Stapeltor "THERO" El, 90 C2 S, / S,

210

Alle Angaben und Abbildungen unverbindlich. Technische Anderungen vorbehalten. Abweichende Abmessungen auf Anfrage.
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[Gesamtansicht] [Rr]  Vertikalschnitt [RT]
I yall 1l I~ I~ 1]
T T — - O —
I Sp]
o, m,
(&)
c
He) —_
T
o =
<
o
400 T Deckenmontage
|<——| —
o _qc) Anzahl Elemente Raumtiefe [RT] Bauhohe [BH] | Elementhdhe [EH]
a 8 :CE in mm in mm in mm
o) 2 965 740 400
o -S 3 1.075 780 476
400V Zuleitung = f 4 1.185 855 555
in Tornhéhe L 5 1.295 980 680
(bauseitige Leistung) 6 1.405 1100 785
OKFF 7 1.515 1.280 934
8 1.625
\/ 9 1.735
10 1.845
[Horizontalschnitt] Wandmontage Anzahl Elemente 2 lichte Hohe / Elementhéhe
335 lichte Breite [LB] 335 .
i Wandstarken / Wandarten: (min. EI90)* Selten_klappe
— e 2175 bei Beton "optional"
| ! e 2175 bei Mauerwerk
e =175 bei Porenbeton
1 e geschitzte Tragkonstruktion aus Stahl
o * Die Anschlagwand im Sturzbereich muss nach statischen —
T H H H H Erfordernissen bauseits ausgelegt werden! "\\
, Horizontalschnitt Antriebseinheit S " = -~ o
In Absprache auch groRere I 8
Ausfiihrungen moglich! Y
Yol
Zur detailierten Planung bitte das o N\
Planungshandbuch verwenden! A \
(=] & = N 1
GroRentabelle
g = — = Anforderung | LB Imm] | LH [mm] | Fiéche (m] | Fugentange (m]
max. max. max. max.
El, 90 C 6900 7185 33,05 -
lichte Breite [LB El, 90 C2 S, 6900 7185 33,05 81,65
IcNnte breilte
416 [ ] 416 El, 90 C2 Syoo 6900 7185 33,05 30,62 Deckenklappe nach Absprache mdglich!
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