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Alle Angaben und Abbildungen unverbindlich. Technische Anderungen vorbehalten. Abweichende Abmessungen auf Anfrage.
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220 - 350

Scharnierloses Sektionaltor Pro Iso

Vertikalschnitt

RT=LH +695

SH 470 - 550

Lichte Hohe (LH) bis 6000mm *
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latzbedarf fiir
Torverlauf
180
SP: Seitenplatz
SPA: Seitenplatz fiir elek. Antrieb
SPH: Seitenplatz flir Haspelkette
SH: Sturzhéhe
* bis 15m? RT: Raumtiefe
Beschlagarten SH RT SP__|SPA |SPH
Standardbeschlag NP 470-550 |470-550 [LH +695 160 [300 |220
Beschlag fur geringe Sturzhéhe  |[NP 220-350 |220-350 |LH + 1000 160 (300 [220
Standardbeschlag mit Dachfolge |FTR 470 LH + 695 160 [300 |220
Hebungsbeschlag HL >470 LH - SH + 1600 160 (300 [220
Hebungsbeschlag mit Dachfolge |FHL >470 LH - SH + 1600 160 |300 [220
Senkrechtlaufer VL LH+680 [--------------- 160 [300 |220

* Niedrigbeschlag
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Normalbeschlag
mit Dachfolge

* bis 15m?

Hebungsbeschlag

Hebungsbeschlag
mit Dachfolge
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Vertikalbeschlag

Lichte Hohe + 680
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