*1
L
Abdeckun
SPG 109 SPG 109
ab einer Breite von 23600
muss ein Haltebugel ) | —
verwendet werden! Fangvorrichtung “ ] Rohrantrieb
Position mittig von der T ]
Wicklewelle! |
i Bedienteil Taster
7
/ Auf/Stop/Zu
%' |
r | \
/
. ———
i .
l bei Ih = 2200
90 | Ib max 3500 L 90

Laufschienen verzinkt
optional Edelstahl

Ih max 2200

Alle Angaben und Abbildungen unverbindlich. Technische Anderung vorbehalten. Abweichende Abmessungen auf Anfrage.

Jansen Systembau GmbH & Co. KG

Emsstralie 4 D-26871 Aschendorf

Tel.:04962 /99 6 99-0 www.jansensystembau.com

E-Mail: info@jansentore.com

Beispielzeichnung

Motor Rohrantrieb
Auslegung abhangig von Torgrofie
(60Nm, 80Nm, 120Nm)

Rolltorpanzer aus einwandigen
Lamellen 1mm verzinkt
optional Edelstahl

Bodenschiene mit
Thermoglasgewebe

*1 Elektrische Aufnahme/Steuerung:
- 230VAC AP/N/PE 50/60 Hz
- 400VAC 3P/N/PE 50/60 Hz
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