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EINBRUCHSCHUTZ
SEKTIONALTOR

Der Bereich Einbruchschutz
umfasst die MaBnahmen zur
Vorbeugung eines unerlaub-
ten Zutritts von verschlossenen
Raumlichkeiten. Die Firma Jan-
sen ist in der Lage, Toranlagen
zur Absicherung von Gebaude-
teilen in unterschiedlichen Wi-
derstandsklassen mit oder ohne
Anforderungen an den Brand-
schutz zu fertigen.

Das Jansen Einbruchschutz
Sektionaltor RC3istnach DIN T/S
18194, RC3 gepriift. Gemal die-
ser Norm versucht ein gewohnt
vorgehender Tdter in einer Wi-
derstandszeit von 5 Minuten mit
einfachem Werkzeug und einem
KuhfuB3 das verschlossene Bau-
teil aufzubrechen.

TORBLATT

Das Torblatt besteht aus einer
Aluminiumsprossenkonstruk-
tion. Die Sektionen bestehen
aus stranggepressten  Alumi-

niumprofilen, die zu einer sta-
bilen Rahmenkonstruktion ver-
schraubt sind. Sie sind mit einer

Paneelfullung versehen, die
wahlweise mit einer stuccodes-
sinierten oder glatten Ober-
flaiche auf der TorauBenseite
versehen ist. Zur Erzielung des
Schutzziels RC3 sind die ge-
schlossenen und isolierten Sek-
tionsfelder zusatzlich mit einer
inneren Beplankung versehen.

OBERFLACHE

Die Oberflache ist EG/EV1 elo-
xiert. Die Deckbleche der Ful-
lungen sind ALU blank. Die
Profile und Fullungen kdnnen
auf Wunsch in RAL nach Wahl la-
ckiert werden.

VERRIEGELUNG

Die Toranlage ist mit einer beid-
seitigen Verriegelung an der Bo-
densektion zur Gewahrleistung
des Einbruchschutzes versehen.
Wahlweise mit elektrisch abge-
fragten, manuellen Schubriegeln
oder einer beidseitigen elektro-
magnetischen Verriegelung.

BESCHLAG

Standardbeschlag fur eine Sturz-
hohe ab 450 mm abhangig von
TorgroéBe und Antrieb.

ZUSATZAUSSTATTUNG

- Verschiedene Antriebsarten

- Impulsgeber
Taster, Schllsselschalter,
Zugschalter, Codierschalter,
Radarmelder

- Funksteuerung
Funkempfanger und
Handsender

- Induktionsschleife

- Sicherheitseinrichtungen
Seil- u./o.
Federbruchsicherung,
Lichtschranke, Blitz u./o.
Rundumleuchte

- Beschlagsarten
Niedrigsturzbeschlag (LHR)
Hebungsbeschlag (HL)
Vertikalbeschlag (VL)
Dachfolgebeschlag (FTR)




Zur Planung sind unsere Planungshandbtcher hinzuzuziehen.
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EINBRUCHSCHUTZ
SEKTIONALTOR

Der Bereich Einbruchschutz
umfasst die MaBRnahmen zur
Vorbeugung eines unerlaub-
ten Zutritts von verschlossenen
Raumlichkeiten. Die Firma Jan-
sen ist in der Lage, Toranlagen
zur Absicherung von Gebaude-
teilen in unterschiedlichen Wi-
derstandsklassen mit oder ohne
Anforderungen an den Brand-
schutz zu fertigen.

Das Jansen Einbruchschutz
Sektionaltor RC5 ist nach DIN
V ENV 1627-1630:1999-04, RC5
gepruft. Gemal dieser Norm
versucht ein erfahrener Tater in
der gepriften Widerstandszeit
von 15 Minuten das verschlosse-
ne Bauteil aufzubrechen.

TORBLATT

Verstarktes Torblatt mit einem
Mehrschichtaufbau zur Errei-

chung des Schutzziels RC5.
Das Torblatt besteht aus meh-
reren Sektionen. Die einzelnen
Sektionen sind durch einen zu-

satzlichen inneren verstarkten
Profirahmen ausgesteift und
werden durch ein spezielles
Verbindungssystem zu einem
sehr stabilen Torblatt verbun-
den. Die Torblattstarke betragt
80 mm. Die einzelnen Sektionen
bestehen aus einer geschraub-
ten Alu-Rahmenbauweise.

Beidseitige Verriegelung (ma-
nuell bzw. elektrisch) gegen
Anheben des Torblattes und zu-
satzliche mechanische Verrieg-
lung des Torblattes in den FuB-
boden (ab einer lichten Breite
von 4.000 mm).

FUHRUNGSSCHIENEN

Die  senkrechten  Fuhrungs-
schienen mit zusatzlichen Ver-
starkungsprofilen verfligen Uber
eine duBere Profildichtung bis
zum Sturz, Seiteneingreifschutz
und eine integrierte Tragseilflih-
rung.

BESCHLAG

Standardbeschlag fur eine Sturz-
hohe von mind. 800 mm. Weite-
re Beschlagsarten wie Hebungs-
beschlag, Dachfolgebeschlag
oder als Senkrechtlaufer mog-
lich. Niedrigsturzumlenkung auf
Anfrage moglich.

BEDIENUNG

Das Sektionaltor wird mit einem
federlosen Wellenantrieb aus-
geliefert. Diese vorteilhafte An-
triebstechnik ist langlebig und
wartungsfreundlich.

MONTAGE

Befestigung an Wand aus Stahl-
beton nach DIN 1045.
Nenndicke: >140 mm

Stahl UK Wandstarke mind. 10
mm im Montagebereich.




Zur Planung sind unsere Planungshandbtcher hinzuzuziehen.
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manuell tiber Handhebel mit Bowdenzug
bzw. elektrisch

Lichte Breite (LB) bis 6000 *

Angriffsseite

Bodenverriegelung ab lichte Breite 4m
manuell iiber Handriegel mit Bodenhiilse
bzw. elektrisch

* max Torflache 22m*
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Stahl UK Wandstarke mind 10mm im Montagebereich

gesicherter Bereich
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nach DIN V ENV 1627-1630
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EINBRUCHSCHUTZ
SCHIEBETOR

Der Bereich  Einbruchschutz
umfasst die MaRnahmen zur
Vorbeugung eines unerlaub-
ten Zutritts von verschlossenen
Raumlichkeiten. Die Firma Jan-
sen ist in der Lage, Toranlagen
zur Absicherung von Gebaude-
teilen in unterschiedlichen Wi-
derstandsklassen mit oder ohne
Anforderungen an den Brand-
schutz zu fertigen.

Das Jansen Einbruchschutz
Schiebetor RC3 ist nach DIN V
ENV 1627-1630:1999-04, RC3
gepruft. GemaR dieser Norm
versucht ein gewohnt vorge-
hender Tater in einer Wider-
standszeit von 5 Minuten mit
einfachem Werkzeug und einem
Kuhfu3 das verschlossene Bau-
teil aufzubrechen.

TORBLATT

Das Torblatt besteht aus mehre-
ren 300-1000 mm breiten Ele-
menten (je nach Torbreite). Die

einzelnen Elemente sind durch
einen inneren Profilrahmen ver-
starkt und werden durch ein
spezielles  Verbindungssystem
zu einem stabilen Torblatt ver-
bunden. Die ElementstoBRe sind
zur Erreichung des Schutzzie-
les RC3* mit Schlagleisten ver-
deckt. Die Torblattstarke betragt
63 mm. Die Oberflache des Tor-
blattes besteht aus verzinkten
Stahlblechen. Die verstarkten
Stahlbleche der Deckschale
sind vollflachig mit der Fullung
verklebt. Das Einlaufprofil und
das Labyrinthprofil sind verzinkt.

LAUFSCHIENE

Jedes Torelement wird auf ku-
gelgelagerten Laufrollen ge-
fuhrt. Das kaltgewalzte, verzink-
te C-Profil wird mittels Konsolen
an der Wand oder Decke befes-
tigt. Zusatzliche Konsolen und
Falzluftbegrenzer verhindern ein
Verbiegen der Laufschiene oder
ein Ausheben des Torblattes bei

Einbruchsversuchen.
Die Laufschienenverkleidung ist
verzinkt.

AUSSTATTUNG

Das Tor ist mit einem manu-
ell abschlieBbaren Hakenfal-
lenschloss ausgestattet. Der
Schlosskasten ist mit einem An-
bohrschutz versehen. Als Be-
schlag wird ein Bugelgriff auf
der Wandgegenseite und ein
Muschelgriff auf der Wandsei-
te verwendet. Die Offnung des
Tores wird durch auf Konsolen
montierte Endlagendampfer be-
grenzt. Das Einbruchschutztor
schlieBt selbsttatig Uber SchlieR-
gewichte, wobei durch einen
hydraulischen SchlieBgeschwin-
digkeitsregler eine gleichblei-
bende SchlieBgeschwindigkeit
gewahrleistet wird. Eine stan-
dardmaBig vorhandene Freilauf-
einrichtung ermaglicht im nor-
malen Anwendungsbetrieb eine
leichte Bedienung des Tores.




SAFELINE
RC3

Gesamtansicht Vertikalschnitt

Gewichtkasten Wandmontage Deckenmontage

Zur Planung sind unsere Planungshandbticher hinzuzuziehen.

I I H t@ T
Il o
H ‘ Gewichtkasten ‘ H‘ .
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Wandstérken:
2 140 bei Beton
‘ ‘ ‘ \‘ ‘ ‘ ‘ o 2 175 bei Mauerwerk
o
o
I 2
I g
i i
N |11
IN oer [ ||| 7
1| | 7 | 111 I
\ \
132 Seitenklappe Deckepklappe
LB = 1000 - 8500 LB +473 | 142-342* “optional” “optional”
- 7,4\’ = = - ﬁﬁ
ﬁGegengewicht umgelenktu -
232-462*** AT N %
LB = 1000 - 8500 LB +473 i N 8| B %%
o \ L L) |
EEEET~— e F=d (?) \i L f
% } | | @

Gegengewicht Standard

Seitenplatzbedarf ohne Klappen!




SAFELINE

FB4 NS

ERWEITERTES
PORTFOLIO

Mit dem ,Sektionaltor SafelLine
FB4 NS* gibt es in unserem
vielfaltigen Produktportfolio

ab sofort die Moglichkeit, ein
Sicherheitstor mit durchschuss-
hemmenden Eigenschaften
nach DIN EN 1522 in der Wider-
standsklasse FB4 NS zu erwer-
ben.

NICHT SPLITTERND

Das ,NS* steht hierbei fur ,nicht
splitternd” und bedeutet, dass
der Splitterabgang ins Gebau-
deinnere verhindert wird.

KUGELSICHER

Im Prufverfahren wurden ver-
schiedene Kaliber mit unter-
schiedlichen Waffen auf das
Sektionaltor abgefeuert. Dabei
wurde das gesetzte Schutzziel
von FB4 NS, in der aus einer
Entfernung von 5 Metern eine
Faustfeuerwaffe mit dem Kaliber
44 Rem. Magnum abgefeuert
wird, erfolgreich gepruft.
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FENSTER

Das ,Sektionaltor Safeline

FB4 NS* [asst sich auf Wunsch
auch mit Fenstern der gleichen
Widerstandsklasse ausfihren.
Auch der Einsatz einer Kontakt-
leiste am unteren Tor ist optio-
nal moglich.

FB4 NS gepriift

Nicht splitternde Ausfiihrung
Optionaler Einbruchschutz

Fenster optional moglich

EINBRUCHSCHUTZ

Um unseren Kunden den
hochstmoglichen Schutz zu
bieten, werden bereits jetzt
Kombinationen mit weiteren
Widerstandsklassen geprift.
So konnen sich Interessenten
bereits heute auf ein Tor mit
Einbruchschutz und Durschuss-
hemmung freuen!

Sektionaltor SafeLine FB4 NS
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Einbruchschutz Durchschusshemmung Kombinierbar
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26903 Surwold Fax: +49 (0) 49 65 / 89 88-88

info@jansentore.com www.jansentore.com




