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Vertikalschnitt
Gesamtansicht Innen
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2 |Beschlaganbn SH[mm] |RT[mm] SP [mm] [SPA [mm] |SPH [mm]
2 |Standardbeschlag NP 450 > 450 LH + 630 160 250 220
% |Besch|ag fur geringe Sturzhohe* NP 220 > 220 LH + 1000 160 250 220
o 3 Standardbeschlag mit Dachfolge FTR > 450 LH + 630 160 250 220
1 i < Hebungsbeschlag HL > 450 LH - SH + 1400 |160 250 220
_ _ Hebungsbeschlag mit Dachfolge FHL > 450 LH-SH + 1400 (160 250 220
Senkrechtlaufer VL LH+680 |———— 160 250 220

Verriegelung beidseitig
manuell oder elektrisch
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Seitenplatz

Seitenplatz fur elek. Antrieb
Seitenplatz fir Haspelkette
Sturzhdéhe

Raumtiefe

Erforderliche Wandbeschaffenheit fir Sektionaltor RC3:
Mauerwerk DIN 1053-1 B15 mit Nenndicke >115mm
Stahlbeton DIN 1045 B15 mit Nenndicke >120mm
Stahlwerk (min. S235JR) mit Nenndicke >4mm

Horizontalschnitt

Angriffsseite

Lichte Breite(LB) bis 8000mm*
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* Niedrigbeschlag

min. 450

SondergréRRen auf Anfrag
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Vertikalbeschlag

Alle Angaben und Abbildungen unverbindlich. Technische Anderungen vorbehalten. *Abweichende Abmessungen auf Anfrage
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