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El,90 C, Sa/S,, Teleskophubtor

Anlage 1.1 - Zulassige Grolken und Wandarten

—
5Jansen

Zulassige Grolen:

Teleskophubtor "APOLLO" (1-flg. 2 bis 3-tig.)
Leistungseigenschaften Tar Bre:;z?m] Hé?sa[:m] Fléﬁ:‘:Xsz] Fuger:#ir:(g.;e [m]
El,90 C - 0-2 (1318?)*) (;(?gg,) 64,63 -
0 " " " 137
El,90 C2 Sa 1 " " " 142
2 " " " 109
0 " " 24 25
R0 Sa00 1 " " 18,8 21,86
*erhohter Platzbedarf wird bendétigt. Abhangig davon, ob und wieviel die Lichte Breite oder die Lichte Hohe
vom Standard Grenzmaf abweicht. Bitte individuell anfragen.

Zulassige Wandarten:

Porenbeton: v TV v v ‘ T
2140mm WV\VWW\VWW I W\VW\VWW \WW ‘
wvw\vwvwv ‘ wvwvwv Wv ‘
1 1
Stahlstiitze:
+ H min EI90 geschitzt
Mauerwerk: — — — ‘ ———— - ‘ ‘
140 B - AR ‘
T T S | e |
\ [ [ | \ [ [ |
pit u ]
S| |
Beton: ~ ‘ T ‘
2140mm J/ % ‘ / % ‘
oA AT
1 1
S| 4
Stahlbetonsturz: Stahltrager: ) Sl

min. EI90 geschitzt
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El,90 C, Sa/S,, Teleskophubtor =
Anlage 1.2 - Standardausfuhrung L‘.leansen
Rohrstitze**

\\\\\\\\\\Q\\\\\\\\\ / - ;
s . ‘| “
o~ w I B 1
<< A i A E‘ /
2 o~ s s
£5 88 .
TT ot M B 4 vertikale
o2 §2 Z Schlagleiste ,
25| ci6 Y ™
62| BT 7 ,
L3 of = = %
-2 'S 2 : N S | | N— : [ |
oD~ &
8228 f T Versteifungs-
® 5= ‘ ‘ © rofil***
= | = ] 5 H
5 ‘l: - — — —— —— — :l‘ I L i
[0 ]
| I £ A
‘ ‘ = n'\
/s ’} 7/ % G / % /s / 7/ % 7/ ”—‘ \‘ If
/ ’/ﬂ// IPIArLS ’///’ i ’// //’,’; /// AP % R C
| lichte Breite
75+ 75+ 2tlg) Torblattgroe= (LB[m]+0,2)*(LH[m]+0,27)
= = 3tlg) TorblattgroRe= (LB[m]+0,2)*(LH[m]+0,36)
/ 0D
/ / ¥ TorblattgroBe A, A, B
/ ‘ / /%/ / bis 14,6m? 1065
/ ) 1170 1130
N /1 bis 17,3m? 1160
I 1
bis 42m? 1180 1140 1250
8 8 T 7 H N i % §
=) ﬁ § § Lichte Breite
“en L 1 bis 4000 0
1 =9 e e e bis 6520 70
144* 144* ab 6521 120

*

Bei Porenbeton +25mm
**  Wird benétigt, wenn Lichte Breite 24000 oder Lichte Offnung =16m?2.
***  Wird benétigt, wenn Lichte Breite 24000 (Maf} "C" siehe Tabelle).,

Der Abstand der Antriebseinheit zur Torblattkante variiert je nach Gurtanzahl und -abstand und kann auch Gber
die Torblattkante hinaus ragen. Falls die Einbausituation im Bereich der Antriebseinheit beengt sein sollte, ist dies
zusatzlich zu Uberprifen.
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El,90 C, Sa/S,, Teleskophubtor
Anlage 1.3 - Befestigung an Trockenbau

—
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NS

>bekleideter

materialstarke betragt t=5mm. Zwischen den geschitzten
Stahltragern kann eine Trockenbauwand gesetzt werden.

Je nach Anzahl der Gurte, sowie bei (Nicht-)Verwendung der
Rohrstitze kann die Anzahl der Stiitzen im oberen Sturzbereich
variieren. Die genaue Planung muss torspezifisch mit dem
Hersteller abgesprochen werden.

Die Unterkonstruktion muss torspezifisch nach statischer
Erfordernis gestaltet werden.

Alle Angaben und Abbildungen unverbindlich. Technische Anderungen vorbehalten. Abweichende Abmessungen auf Anfrage.
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| |
| b . = | bekleidete Stitze |}
/Rohr/...) |F 1
‘ P — 3 ‘ (Flachstahl ; i
. | il S . 5
‘ ‘ ‘ ':. Q LT L
y P || (O i
‘ ‘l:::::::::::l“ ‘ ;: .~, :
| | \‘ | Q
| |
‘ ‘ “ ‘ g =
, ‘ /} = = /1 /‘ 'f Itl téttak::tidf-:-ter
//// 7 //////’//.////// //,//// //,//// /./, /// /./% II ,r;. \\?7\ ? renger
O \\/ [ - -
75 bekleidete 75 Q&
S —— Stahistitze .l P 76@
DQ< .t} g )Q ge T /\ : ‘|
|W ﬁl__ § § A F; ]
A I -r P & ‘=.?8 Ty T;
4= I 4=h
o= | == o
Das Tor wird an bekleideten Stahlstitzen und/oder -trager L
befestigt, diese missen vierseitig bekleidet sein und mindestens @
der Feuerwiderstandsklasse F 30 entsprechen. Die Mindest- é ﬂ !

B
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El,90 C, Sa/S,, Teleskophubtor
Anlage 1.4 - Laibungsmontage

—
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Rohrstitze**
Z =
o~ ’/,/ W i
{f // T Lo] T-
02 N7 o
-S Q 8 g // i 1
2T 5% A — ‘|w v
(0] + O 7
L=E o= 7
c o £ :0 % /) q
Sy BT 7 /
had of 7 . S 2 Anass 1A
D I I Bl e ——— | m— V%, ©
o~ &0
K2 v v/ .
&l ~ vertikale
,-\: // (0] hl I i t b
% 5 U 2l g Schlagleiste R
a—'_) /// BeeE — — —— —— —— —— — I P L
// m
7 <
7 =2 |
7 Versteifungs-
7 rofil***
lichte Breite
1
==
| T
‘—4”7, _ R C
© < © <
23 —g<g
oD oD
_ R N »
/ / T |Aq Il
r— " N
s Toanaites LBTIEINESZ) |- botontotn 6
’ **  Wird bendtigt, wenn Lichte Breite 24000 oder
Lichte Offnung 216m?2.
" *** Wird bendtigt, wenn Lichte Breite 24000 (Maf}
TorblattgroRe ’
g A Az B "C" siehe Tabelle).
bis 14,6m? 1065
) 1170 1130
bis 17,3m? 1160
bis 42m? 1180 1140 1250
Lichte Breite
bis 4000 0
bis 6520 70
ab 6521 120

Jansen Tore
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El,90 C, Sa/S,, Teleskophubtor

T
Anlage 1.5 - Deckenmontage 2tlg. [=—Jansen

Nur in Kombination mit einer Stahlbetondecke mdglich!
N\ N\ RN BN BN
. N\ N\ RN\ \ N\
N N \\\ NN \\\ N N
/7
v/
7
4
7
s
7
/7
s x
o
7 ©
/S, <
/ +
2
/ :0
s I
[ ] % Q
-t 4 — e
2
x_
0
| | -
I
| | 0 2
| | 2 ; 5
‘l:::::::::::l‘ 0 =3 <
T £
() ©
| | 2 3
| |
2SN S S s /s S S/ 0 /s /s
7 s s 7 s ‘A /, S0 /s 4
’ .////, .//// e .//// 7 .//// 7 .//// 7 .////, .// / e .//// ¢ .// v, /////
lichte Breite

*  geringere Gesamthdhe maoglich, je nach lichter Hohe -> Riicksprache halten!

2tlg) Torblattgréfie= (LB[m]+0,28)*(LH[m]+0,29)
TorblattgroRe A
bis 14,6m? 1240
bis 42m? 1270

Jansen Tore
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El,90 C, Sa/S,, Teleskophubtor
Anlage 1.6 - Klappen

-
o
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2tlg) 1,5%lichte Hohe+A,
3tlg) 1,333*lichte Hohe+A,

2tlg) 1,5%lichte Ho6he+915
3tlg) 1,333*lichte HOhe+877

lichte Hohe

7z 7
S e S
/2SS S
(s

7, 7, /7 /7, /7 /7, 7,
A
(s

lichte Breite

Seitenklappen Version 1 *+ 25mm bei Laibungsmontage
lichte Torhdhe < 3000
115
m—
yavs
7SN
i 2
/
4= \\\8‘8 o
fP f? “ flur das Tor benétigt.
8 ‘Lr_) \\ o
AN < AN e
a4 55 N moglich.
] =5 \ e Bei Kombination von Decken-
ook I~~~y 4
149

Seitenklappen Version 2
lichte Torhohe > 3000

Seitenklappe sein.

/ Decklenl“(lépple Vlarsioln 1

lichte Torhéhe < 3000

2tlg.

\3tlg.

) 333*-550
) 453*-550

\
\,

N\,

 Deckenklapp
lichte Torhd

e Version 2
he > 3000

L 2tlg.
3tlg.

g

) 375*-550
) 495*-550

N
S

Deckenklappe ab Ilchter Torbrelte

2 6501 20

mm breiter

> 7000 45mm breiter

und Seitenklappen
\ Deckenklappe 35mm (Version 1) bzw. 40mm (Version 2) breiter
als die Seitenklappen auszuflihren. Die Versionen kénnen nicht
untereinander getauscht werden.
e Optional kénnen die Seitenklappen auch 180° 6ffnend ausgefihrt
werden. Hierfir muss die Deckenklappe 40mm schmaler als die

Bei der Verwendung von Klappen wird ein groRerer Platzbedarf

Die Beplankung der Ein- und Auslaufklappen ist nach Absprache

ist

173

115
=
s
7S 2tlg) TorblattgréRe= (LB[m]+0,28)*(LH[m]+0,29)
/ o 3tlg) TorblattgréRe= (LB[m]+0,28)*(LH[m]+0,38)
, v
il ) \\%\o TorblattgréRe A, A, B
S § . bis 14,6m? 1065
S 1190 | 1150
B2\ bis 17,3m? 1160
— =2 N\ bis 42m? 1200 | 1160 | 1250
= | S I
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Anlage 1.7 - Tiiren im Tor [SJansen

Schlupftiir mit/ohne Schwelle:

lichte TUrbreite
625-1250

- [ |

:IF
:Iii

i

1

>209
2174

C
C

1523-2026

= e
lichte Tirhohe

|

47/ 7z 7z, 7z, 7z, 7z,
70 S0 s s A
NS e S S S A S 0
e e Ll e L
r

lichte Breite (X*)

lichte Tirhohe '
| Som— p—
11 lichte Tarhohe 11

92

‘ 21552* ‘

7 7
/. 2218 1000 >276 7/

Il |ﬁ$ | R Ii

gilt in Verbindung mit einer 1000mm breiten Tur. Bei abweichender Turbreite die Differenz
addieren/subtrahieren.

Mindesmalie fur Tore mit zwei Turen auf Anfrage.

Weitere Tlrdricker und Tlrausstattungen maoglich (Anlage 1.7).

Die Male gelten fir alle Turvariationen (DIN Rechts/Links; in/aus der Laibung 6ffnend).

Bei der Verwendung von Wandklappen kdnnen Abweichungen entstehen. Bitte gesondert absprechen!
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Anlage 1.8 - Griffe & Turausstattung
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Turgriffe
Hewi Turdrucker Klappringmuschel Turnhallendrticker
/ 4 |
g o 102],
148 163 PBE ,
/ [+ 4|
o =\
B &= 5 & | | z g
’ | 9 | - K4
7/ 200 .
TiirschlieBer
Variante 1 Variante 2 Variante 3
/ 146 /
146 7 7

105
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8
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Anlage 1.9 - Verglasung in Tur und Tor L‘.leansen

Verglasungen in Tur & Tor

In Tdr 360-570
In Tor 360-500 45

|
45

In TUr 360-570
In Tor 360-500

Verglasung im Tor: ‘

max. 2 Verglasungen pro Paneel

>196*

>170** * * >170**

Verglasung in der Tiir: ‘ | i |
max. 1 Verglasung r—————— — — — — — —

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2196

H 2172

| |

@

*

zur Sturzkante
zur Paneelkante, gilt auch fiir das Einlaufelement
zur Lichten Offnung der Tiir
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