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2 Montageanleitung

2.1 Montagesymbole und -abkirzungen

Im Laufe der Montageanleitung werden folgende Symbole und Abkirzungen verwendet:

Symbol /
B Bedeutung
S Das mit dem Symbol versehene Bauteil ist waagerecht auszurichten bzw. zu montieren
)
i Senkrecht ausrichten / montieren
)
OKFF Oberkante-Fertig-FuRboden
LH Lichte Hohe
LB Lichte Breite

2.2 Hinweise vor Montagebeginn

Bevor die eigentliche Montage des Tores beginnen kann, empfehlen wir Ihnen folgende Schritte
durchzufihren, um einen reibungslosen Ablauf zu gewahrleisten:

Gesamte Einbauanleitung durchlesen

Anschlagseite des Tores feststellen

Uberpriifen Sie die BestellmaRe des Tores mit den baulichen Gegebenheiten!

M oWy

Es wird empfohlen, die Montage unbedingt in der nachfolgend, festgelegten Reihenfolge durchzufihren,
andernfalls kann es zu Unstimmigkeiten kommen. Fir eventuelle Einbaufehler haftet der Hersteller

nicht!
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2.3 Montage der Offnungshilfe

1. Motor mit Konsole durch die vorge-
bohrten Bohrungen in der Lauf-
schiene befestigen.

(2x Schlossschraube M10x25
+ U-Scheibe + Mutter)

2. Konsole vom Zahnriemenkonsole

nach Abbildung ausrichten, dafir

T T T — die 2 daflir vorgesehenen Boh-

5l
O
O

rungen im Torblatt verwenden

Konsole vom Zahnriemenklem-

o
w

mer erst in den 2 vorgebohrten

° Bohrungen mit Blindnieten g4 an

das Torblatt montieren
4, Alle vorhandenen Bohrungen der
Konsole vorbohren

o
o
°
o

425 5. Konsole komplett vernieten
Blindnieten ¢4
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6. Zahnriemenklemmer auf die Kon-
sole montieren (Senkschraube
M6x20 + Sperrzahnmutter)

7. Innenliegenden Stellring 16sen

8.  Welle mit Stellring entfernen
(Achtung: Zahnriemenscheibe fest-
halten und Flansch zum Motor zei-
gendl)

9. Zahnriemen um die Riemenscheibe
legen

10. Welle mit Zahnriemenscheibe und
Stellring montieren

11. Innenliegeneden Stellring montie-
ren
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12. Konsole der Umlenkrolle, durch die
Ausklinkung der Laufschienenver-
kleidung, an die vorgesehenen Boh-
rungen in der Laufschiene befesti-
gen
(2x Schlossschraube M10x25 + U-
Scheibe + Mutter)

13. Umlenkrolle mit umlaufenden
Zahnriemen an die Konsole montie-
ren (Mutter M10)

14. Der Zahnriemen muss durch das
Drehen der Schrauben und Mut-
tern gespannt werden

15. Endschalter, wenn notig, in den
vorgesehenen Bohrungen verstel-
len

16. Einrastrolle, wenn notig, in den
Langldchern verschieben
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17. Tor in Auf-Position fahren!

18. Endschalter hinten auf die Lauf-
schiene positionieren, befestigen
und wenn notig einstellen
(Bohrschraube @3,9x32)

A L

)

...... Kabelkanal

Abzweigdose

Spiralkabel

19. Die Abzweigdose mit dem Spiralkabel vom Motor stirnseitig auf das Torblattlabyrinth befestigen

20. Den Kabelkanal, unterhalb der Schlagleiste/Elementverbinder, auf das Torblatt schrauben und das
Kabel vom Haftmagneten zur Abzweigdose flihren

21. Mittig der Laufschienenverkleidung ein Loch bohren um das Kabel der Endschalter tber die Lauf-
schiene zum Motor fihren

22. Tor 6ffnen

23. Auslosung fahren

24. Das geschlossene Tor Reseten

25. Uberpriifen ob der Zahnriemenklemmer eingerastet ist und das Torblatt mitnimmt
26. Falls nicht nachjustieren
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