Montagevorgehen fir Kompaktdubel Hilti in Betonwanden

Dieses Befestigungssystem ist fur folgende Bauteile und Produkte freigegeben:

¢ Brandschutz-Schiebetore EI30/EI90 fir Einlaufprofil und Wandlabyrinthprofil mit Abstanden < 710 mm
¢ Brandschutz-Hubtore EI30/EI90 fur seitliche Fihrungsschienen mit Abstanden <710 mm

¢ Brandschutz-Rolltor EI30 fur seitliche Fuhrungsschienen
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1. Profil ausrichten & 2. Tiefe von 33 mm bohren. LA 3.1 Bohrloch saubern 3.2 Dubel bis zum Kragen in L1 Setzwerkzeug in
fixieren 6 und Dubel einsetfzen. das Bohrloch schieben den Dubel einsetzen.
N Hinweis: Bohrungen konnen 2 ™ ™
[ auch mit Bundbohrer erstellt LA i il il il
/ werden, wenn das Profil zur A / / / /
| \ o
Seife gesfellt wird. A
siehe Alternative Seife 2 A
LA

4 // 4 /c/>
SN

oSS S

S A
/ /
5.1 M8-Schraube mit 5.2 Schraube handfest

passender Einschraubfiefe anziehen.
eindrehen. a Vorgabe von Hilfi

Finschraubtiefe 2 10 mm /:7 sind 8 Nm. /:7

4.2 Mit Hammerschlag- 4.3 Liegt der Absatz des
Bohren den Dubel Werkzeuges am
spreizen. Kragen an, ist der | 2 3

Alternativ auch mit Dubel gespreizt. 1
Hand und Hammer. Es sind nur wenige
Schlage notig. % TH
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Montagevorgehen mit Bundbohrer fiir Kompaktdiibel Hilti in Betonwanden

Dieses Befestigungssystem ist fur folgende Bauteile und Produkte freigegeben:

¢ Brandschutz-Schiebetore EI30/EI90 fir Einlaufprofil und Wandlabyrinthprofil mit Abstanden < 710 mm
¢ Brandschutz-Hubtore EI30/EI90 fur seitliche Fihrungsschienen mit Abstanden <710 mm

¢ Brandschutz-Rolltor EI30 fur seitliche Fuhrungsschienen

1. Profil ausrichten und 2. Bohrungen mift passendem 3.1 Bohrloch saubern 3.2 Dubel bis zum Kragen in L1 Setzwerkzeug in
Bohrungen markieren Bundbohrer erstellen. und Dubel einsefzen. das Bohrloch schieben den Dubel einsefzen und
oder 1cm anbohren i (TE-CX-HKD-B 10/33) B mit Hammerschlag-Bohren

/- Der Bundbohrer begrenzt den Dubel spreizen.
die Bohrtiefe. Alternativ auch mit

Hand und Hammer.
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5.1 M8-Schraube mif 5.2 Schraube handfest
passender Einschraubtiefe anziehen.
eindrehen. a Vargabe von Hilfi
Einschraubtiefe =210 mm /:7 sind 8 Nm. /_7

4.2 Liegt der Absatz des

Werkzeuges am Kragen an, ist
der Dubel gespreizt. Es sind | 3 2
nur wenige Schlage notig — =
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Montagevorgehen fur Kompaktdiibel Hilti in Betonwanden und einer Hinterfutterung zwischen Profil und Wand (z.B. Schlitzplatten, Brandschutzplatte oder Putz)

Dieses Befestigungssystem ist fur folgende Bauteile und Produkte freigegeben:

¢ Brandschutz-Schiebetore EI30/EI90 fir Einlaufprofil und Wandlabyrinthprofil mit Abstanden < 710 mm

¢ Brandschutz-Hubtore EI30/EI90 fur seitliche Fihrungsschienen mit Abstanden <710 mm
¢ Brandschutz-Rolltor EI30 fur seitliche Fuhrungsschienen

1

Profil ausrichfen &

fixieren.

~Tiefe von 33 mm

in den Befon
bohren.
Hinferfufterung
grofler bohren.
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3.1 Bohrloch saubern
und Dubel
2 einsefzen.

i

4.2 Mit Hammerschlag-
Bohren den Dubel
spreizen.
Alternativ auch mif
Hand und Hammer.

4.3 Liegt der Absatz des
Werkzeuges am
Kragen an, ist der
Dubel gespreizt.

Es sind nur wenige
Schlage notig.

-

2. Dubel bis zum
Kragen in das
Bohrloch schieben

So nicht richtig!

Dubel muss vollstandig im

Beton sifzen.

5.1 M8-Schraube mit

passender Einschraubtiefe

eindrehen.

Einschraubtiefe 210 mm

5.2 Schraube handfest

anziehen.
Vorgabe von Hilfi
sind 8 Nm.
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Ubersicht der Schraubenléngen bei gingigen Montagesituationen.

Mit den Langen M8x18 / M8x25 / M8x30 lassen sich viele Situationen abdecken, um eine ausreichende Einschraubtiefe zu gewahrleisten.

Sollte es bei einem Fall dazu flhren, dass eine Schraube minimal zu lang ist (Schraube drick auf das Spreizmittel des Dlbels) und die andere Schraube
zu kurz ist (zu wenig Einschraubtiefe), kann die langere Schraube mit 2 oder 3 Unterlegscheiben verwendet werden.

M8x18
Regelfall fur Schiebetore, EI30
Hubtore, EI30 Rolltore

M8x25

Regelfall fur EI90 Hubtore oder falls
Unebenheiten der Wand vorliegen oder der
Dubel durch eine fiefere Bohrung. zu tief

M8x30
Sonderfall falls Unebenheiten der Wand
vorliegen oder Dubel tiefer sitzt
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