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2 Monteringsvejledning

2.1 Monteringssymboler og -forkortelser

Folgende symboler og forkortelser anvendes i monteringsvejledningen:

Symbol/ for- .
kortelse Betydning
SH= @ Komponenter med dette symbol skal placeres og monteres vandret
)
: Lodret placering/montering
2
OKFG Overkant feerdigt gulv
LH Lysningshgjde
LB Lysningsbredde

2.2 Vigtigt inden montering

Inden det egentlige monteringsarbejde kan pabegyndes, anbefales det at gennemga nedenstaende punkter
for at sikre en problemfri monteringsproces:

M woN e

Gennemlas hele monteringsvejledningen.
Find portens anslagsside.
Sammenhold portens bestillingsmal med de konkrete forhold i bygningen.

Det anbefales, at montering altid sker i nedenfor angivne raekkefglge, da der ellers kan opsta problemer

med at fa komponenterne til at passe sammen. Der pahviler ikke producenten noget ansvar ved monte-

ringsfejl.
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Gennemgangsdgr uden dgrtrin Gennemgangsdgr med dgrtrin
= )
® @

2.4 Montering af portblad med dgr

2.4.1 Iseetning af dgr i portblad

— — ﬂ ‘ ﬁ T 1 1. Seet portsektionerne i Igbeskin-

w ’ nen gverst ved at fgre dem ind

‘ en ad gangen. Begynd med det
hgjeste tal (fgrste sektion —med
portgreb).

2. Heegtifgrste omgang kun faste
felter og panelet ved siden af

haengslerne pa.

3. Deto eller tre sektioner kobles

sammen via et samlingssystem.

4. De to eller tre sektioner haegtes
en efter en sammen med naeste
sektion oppefra.

Karmen Igsnes fra dgrbladet:
5. Lgsn glideskinnen pa dgrlukke-
: ren.
| 6. Lgsn de tre skruer pa holderen pd
hangslet, og skil dgr og karm fra
hinanden.
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7. Set karmen pa plads (hangsels-

siden kan ses pa konstruktions-
tegningen).
-
Ved udfgrelse uden rggsik- Ved udfgrelse som Sxoo:
ring/som Sa: 8. Juster karmens hgjde som vist pa
Med dgrtrin: illustrationen.

Uden dgrtrin:

|
1 z
- i

9. St kun de to gverste popnitter
(@4) pa begge sider af haengsels-
siden.
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10. Kobl sektionen ved siden af dgren
pa via samlingssystemet.

Kun ved dgre uden trin:

11. Iseet gevindstang.

12. Juster portsektionerne.

13. Fastger i begge sider med en mg-
trik, og foretag sikring med kon-
trametrik.

14. Skezer gevindstangen af lige efter
metrikken.

15. Hvis der er flere sektioner, skal
disse nu kobles pa hhv. labyrintsi-
den og anslagssiden via samlings-

systemet.
16. Juster portbladet Iot.
2
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17. Juster karmen i haengselssiden,
og indregn 5 mm luft.

18. Fastgar karmen i haengselssiden
pa begge sider (forseenket bor-
skrue @ 4,8x50).

1

==y

Dgren heaegtes pa:

19. Fgr haengslerne ind i holderne i
karmen.

20. Spaend de tre midterste skruer.

21. De to yderste skruer bruges til
finjustering.

22. Heegt glideskinnen pa plads.

23. Tryk let pa afdaekningen, og skub

den til siden.
24. Indstil dgrlukkeren med handkraft
ved hjaelp af stilleskruerne. Se de

lo=i=r-d=]

@& e @- ¢
tle@); e & & -
()N [

[Flo 4
1250 - 5| en11sa
1100 - 4+
950 - 3 @
2

850 - — T
= oom

preaecise indstillingsveerdier i dia-

grammet.

JANSEN TORE GMBH & CO. KG SIDE 7 AF 12 G/ELDENDE PR. 03.02.2021



MONTERINGSVEJLEDNING
SKYDEPORT ORPHEUS — med dgr

—
SJansen

Indvendigt siddende dgrlukker:

ez - ., Boxer 3-6
@ "

(S \8/? e T B &

f%“@; = e
- /e L

== B va poom
%\

T

)

J_‘ }

25.
26.

27.
28.

29.

30.

Abn dgren.
Indstil dgrlukkeren med handkraft
ved hjeelp af stilleskruerne (se illu-
strationen).

Juster karmen i forhold til dgren.
Det er vigtigt, at de rundhove-
dede skruer (ved S,) eller lasene i
dgren (ved Saoo) er centrerede i
forhold til udskzeringerne i kar-
men.

Fastggr karmen foroven fra begge
sider (popnitte g4)

Fastggr lasesiden fra begge sider
(forsaenket borskrue @ 4,8x50).
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2.4.2 Gulvafslutning

Med d@rtrin Sa/Sa00 — uden dertrin S,

31. Juster gulvskinnen.
32. Uden dgrtrin S, kun i hgjre og
venstre side ved siden af karmen

Udfgrelse som Sa:

—under dgren undlades det (ca. 2

mm luft mellem karm og gulv-

skinne).

Udfgrelse som S 500 33. Vaer opmaerksom pa spalten mod
gulvet

(se naeste illustration)!

34. Nit den sammen med portsektio-
nen (popnitte @ 4x10).

Ved udfgrelse uden rggsik- Ved udfgrelse som Szoo:

ring/som Sa: 35. Der er forskel pa gulvskinnen ved
udfgrelse uden rggsikringsegen-
skaber (S,) og ved udfgrelse som

Sa00
36. Det er vigtigt, at spaltehgjden
mod gulvet overholdes!

<24
<71

5
I

ﬁi ‘r\ﬂ i_ .J F '
| JJL T

< - N

Vist fra veegsiden:
37. Juster tilpasningsstykke og gulv-

Tilpasnings- \ ¢ skinne efter hinanden (ca. 2 mm
stykke J >
e } luft mellem karm og tilpasnings-
////j = stykke)
/// o 38. Veer opmaerksom pa spalten mod
/ = gulvet (se illustration).
% ﬂ( ; 39. Nit sammen med portsektionen

- (popnitte @ 4x10).

<21
]
==
L
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40. Skub teetningen pa porten, sa der
maksimalt er 2 mm luft mellem
de to teetningslister.

41. For ikke at skabe en ujeevn teet-
ning ved gulvet er det ved porte
med Syeo-krav (uden dgrtrin) vig-
tigt at indstille listeholderne, sa
teetningslisterne sidder i niveau.

42. Fastggr teetningen ca. 100 mm fra
holderen i venstre og hgjre side
ved siden af dgren
(popnitter @ 4).

2.4.3 Glideskinne

s g 43. Juster glideskinnen plant med
gulvskinnen.
1 1 44. Malene skal overholdes (se illu-

: stration).
f (| 45. Fastggr glideskinnen
‘ (2x undersaenket skrue @ 3,9x25).
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2.4.4 Lister (kun ved EI,90-porte)

IR . 46. Anbring listen i vater
- 2
. - ) ! 47. Malene skal overholdes (se illu-
] VA stration).
L )L 120 48. Skru skruer i alle boringer (un-
—%E] ‘ t dersaenket skrue @ 4,2x13)

Fortseet montering af porten fra punktet Montering af vaeglabyrint, gulvstyreplade....

2.5 Teetning (kun ved Sxoo)

Ved Sago-krav skal porten derudover lukkes med en permanent elastisk fuge. Dette skal udfgres, efter at
porten er faerdigmonteret. | den forbindelse er der to forskellige fremgangsmader, afhaengigt af om dgren
er indadgdende eller udadgaende:

Udadgéaende dgr:

49. Modsat heengselssiden skal kar-
men taetnes mod portbladet pa
alle tre sider.

50. Modsat haengselssiden skal kar-
men taetnes mod portbladet ne-
derst i hgjre og venstre side.

"
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Indadgaende dgr:

51.

52.

53.
54,

55.

56.

Pa haengselssiden skal karmen
teetnes mod portbladet pa alle
tre sider.

Pa hangselssiden skal karmen
teetnes mod portbladet nederst i
hgjre og venstre side.

Abn dgren.

Forsyn dgren med en permanent
elastisk fuge nederst i begge si-
der som vist pa billedet.

Ved en indadgaende dgr skal
taetningen i hgjre og venstre side
anbringes, sa den ligger op mod
karmen.

Abn dgren, og foretag teetning
som vist pa billedet.
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