
• EI2 90 C2

• EI2 120 C2

Brandschutz

STAFFELTORE
FEUERHEMMEND / FEUERBESTÄNDIG / HOCHFEUERBESTÄNDIG



TORBLATT
Das Torblatt besteht aus Elemen-
ten mit variabler Höhe. Die ein-
zelnen Elemente werden durch 
ein spezielles Verbindungssys-
tem zu einer Torblattstaffel ver-
bunden. Die Elementstärke be-
trägt 32 mm (Bodensektion 62 
mm). Die Torstärke richtet sich 
nach der Anzahl der Elemen-
te. Die Oberfläche ist planeben 
aus verzinktem Stahlblech. Die 
Stahlbleche und Brandschutzfül-
lungen sind vollflächig verklebt.

TRAGMITTEL
Als Tragmittel (Stückzahl je nach 
Torgröße) werden Gurte einge-
setzt. Die Antriebswelle über-
nimmt die Führung der Gurte.

STEUERUNG & ANTRIEB
Es wird ein speziell aufeinan-
der abgestimmtes, bauaufsicht-
lich zugelassenes Antriebs- und 
Steuerungssystem (mikropro-
zessorgesteuerte Feststellanla-
ge) eingesetzt. Der Einsatz als 
Dauerfunktionstor mit 200.000 
geprüften Lastspielen (nach 
Norm: 10.000 Lastspiele) kann 
gewährleistet werden.

Durch diverse, frei einstellbare 
Parameter an unserer Steue-
rung, lässt sich das Staffeltor   
MATADOOR wie Standard-In-
dustrietoranlagen betreiben 
(siehe Zusatzausstattung). Durch 
die Batteriepufferung wird das 
Tor bei bauseitigem Stromausfall 
für mind. vier Stunden in vorhan-
dener Stellung gehalten.

Die Brandfallsteuerung und 
sämtliche Sicherheitseinrichtun-
gen sind weiterhin aktiv.

Mithilfe potentialfreier Kontakte 
ist eine Abfrage über den Be-
triebszustand des Tores mög-
lich. Aufschaltung einer bauseiti-
gen Brandmeldeanlage ist durch 
vorhandene Schnittstellen reali-
sierbar.

ZUSATZAUSSTATTUNG
• Oberflächenbeschichtung 

Farbtöne lackiert nach RAL, 
DB oder NCS

• Material 
Edelstahlausführung

• Elektrische Optionen 
Impulssteuerung, Zeitschlie-
ßung

• Bedienelemente 
Schlüsseltaster, Zugschalter, 
IR-/Radar-Bewegungsmelder, 
Funk, Unter-Glas-Taster

STAFFELTOR
MATADOOR

ATTRAKTIVES PREIS- 
LEISTUNGS-VERHÄLTNIS

MULTIFUNKTIONAL
EINSETZBAR

AUSSERGEWÖHNLICHE
DIMENSIONEN



Gesamtansicht Vertikalschnitt
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Variante 1

HSA-M10x90
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ACHTUNG! Drehrichtung beachten!

Fangvorrichtung GfA  3,5kg
Drehmomente 400-1200Nm
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UKP211+H2311X
3,6 kg
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HSA-M10x90

80/40/3

UCP206 Bernstein
ENK- U1Z AHS
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16 B1 z=15
05-1200-12-025

50.20

UKP213 + H2313X 6 kg

FG220- 60

16 B1 z=28
0 600 12 009

80/40/3

Horizontalschnitt

Variante 2

HRD-H10x120

HRD-H10x120

HRD-H10x120

HRD-H10x120

HRD-H10x120

HRD-H10x120

HRD-H10x120

HRD-H10x120

x + 550

x

OKFF

Staffelungen x in mm
2 356
3 461
4 573
5 685
6 797
7 909
8 1021
9 1133

10 1245
11 1357
12 1469

Stand 10.12.2020

Wandstärken / Wandarten: (min. EI90)*
· ≥ 175 bei Beton
· ≥ 175 bei Mauerwerk
· ≥ 175 bei Porenbeton
· geschützte Tragkonstruktion aus Stahl
* Die Anschlagwand im Sturzbereich muss nach statischen

Erfordernissen bauseits ausgelegt werden!

In Absprache auch größere
Ausführungen möglich!
Zur detailierten Planung bitte das
Planungshandbuch verwenden!

Größentabelle

Anforderung LB [mm]
max.

LH [mm]
max.

Fläche [m²]
max.

Fugenlänge [m]
max.

EI2 90 C 13013 7440 64,54 -

EI2 90 C2 13013 7440 64,54 -

Seiten- und Deckenklappe nach Absprache möglich!

Elementhöhe [EH] ≥ 450mm bis ≤ 1100mm
Elementhöhe [EH] = [LH - 44,5 + 139,5 +((Staffelungen -1) x 97)] / Staffelungen

MODELL 
EI2 90 C2

Scannen für aktuelle

Abmessungen
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Tel.: +49 (0) 49 65 / 89 88-0
Fax: +49 (0) 49 65 / 89 88-88
www.jansentore.com

JANSEN TORE GmbH & Co. KG
Am Wattberg 51
26903 Surwold
info@jansentore.com


