—
EINBAU- UND MONTAGEANLEITUNG EJGI‘ISEI‘I

FEUER- UND RAUCHSCHUTZABSCHLUSS

STAPELTOR ,,HERO

JANSEN TORE GMBH & CO. KG

AM WATTBERG 51 | 26903 SURWOLD |

TEL.: +49 4965 8988 0 | FAX: +49 4965 8988 88 |

MAIL: INFO@JANSENTORE.COM | WEB: WWW.JANSENTORE.COM

JANSEN TORE GMBH & CO. KG SEITE 1 VON 17 VERSIONSTAND 27.09.2021



EINBAU- UND MONTAGEANLEITUNG l :l

STAPELTOR ,HERO [SJansen

1 Inhalt

1
2

3

4

3 1 LN 2
SiCherheitShiNWeEISe ......civvuiiiiieeiiiiiiii i s reae s sesssssassssssssasssssssasssssssanes 3
2.1 Y] oo 11 USRS 3
2.2 Yol 1= o o T ] 1T Y=Y LY 3
2.3 1ol g Fed T Yol oY 1Y, [ ] o1 - =L SEUUR 3
2.4 SicherheitsmalRnahmen flr die MONTAZE .....ccoocuviiieiiiee e et et e e e 4
2.5 QUAlIFIKAtioONEN S IMONTEUIS. ....iiiiiciiee ettt e e e saee e e s b e e e e sabe e e e sabaeeeesnbeeas 4
2.6 Sicherheitshinweise zUm Betrieh .....c..uuv i e s 4
2.7 TrANSPOITNINWEISE . ..eeiiiiiiie ettt ettt e e e e e et a e e e e st teeeesattaeeseateeeesassaeeeessseeannnsseesenssaneenan 5
2.8 Einweisung und INFOrmMation .......oouveie i et e e st e e s ebr e e e eeraaaeeens 5
[T ] o= TUE T ] (=Y Ty Y- RN 6
3.1 LCTU ] F=d =] £ o =T =Tl o SRS 6
3.1.1  BestimmungSgemaf3e VEIWENGUNG ...........coeeeuueieeeeieeesiiieeesiteeeeeieeeestteeeesiteeesteaaestteessstesessssneesssssaesnnes 6
3.1.2  Nicht bestimmungsgemae VErWeNAUNG ............ccuuueeieuieeeeeiiieeeiieeessiieeesstiee e esieaeesiiee e essiteaesssaeessieaesnanes 6
3.1.3  ANAErUNGEN QIM PrOGUKL c......eoeveeeeeeeeeeeeeeeteetet ettt sttt ettt e re et erestanssrs st sasaretaneens 6
3.1.4  ErSQUZLEIIE UNG ZUBERGK .........ooeueeeieeeieesiieeeeese ettt ettt ettt ettt et e e st s e sateesatssbaessteensaeeseas 7
3.2 Zulassige Wande Und WanddiCKe .......eeeeeeeeiiciiiiieee ettt e e e reee e e e e e e reae e e e e e e 7
3.2.1 Feuer- und/oder RAUSCAULZABSCAIUSSE EI290 ..........eueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeeesreeeeseaseeaeseennens 7
33 Zulassige WandanSChIUSSE ....eeiiii ittt e e e e e et e e e e e e e e et re e e e eeeseennnbaaeeeeeeeenns 7
3.4 Zuldssige BefestigUNgSMIttel.......cvii i et e et e e e 8
3.4.1 Befestigung der seitlichen FURIUNGSSCRICNEN ...........ccocveeeeeeiiieeeiieeeeiee ettt eiee et e e siee e e sieaeesies 8
3.4.2  Befestigung des StUIZIGDYIINTAES ..........cccuueeeeeuieieeeiiee ettt ettt et e st e e e stte e s stte e e ssaseaesssseaaenses 8
35 ZUIASSIZE SPAIMAIE ... e et e e et e e et e e e e ta e e e eabteeeeertaaeeeabreeeeanees 8
3.6 P48 |3 == gl = To o [ TSRS 8
Y LoT o & T=d=F 1o ] =T 0] - RN 9
4.1 Montagesymbole und -abKUrZUNGEN ......oooiiiiii ittt ebreeeeans 9
4.2 Hinweise VOr MONtagEDEZINN ...ccciii ittt e e e e e e e e e e e e e e e e e eennreaaeeaae s 9
4.3 Montage des Torkafigs und der Aufhangepratzen......ccccooeciiieeeee e 10
4.4 Montage der LAaUfSChIENEN. .......coii ittt e er e e e e e e are e e e e e e s e nnraaeaeaeas 11
4.5 Montage des StUrzlabyrinths ... e e 12
4.6 Montage der SicherheitSKette. . .uuu e e e 13
4.7 Demontage der StapleraufNaNme...........uueiiiiii i e 13
4.8 Montage der VErKIBIAUNE .......eeeiii ettt e e e e s e rte e e e e e e et aaaeaeaeas 13
4.9 Montage des hinteren GitterbiNders ... 14
4.1 MONTAZE I STEUBTUNE .....eeieieeeeee ettt e e e e e e e e e e e e e e st e e eeeaeessnnaetaaeeeaesernnsrsanaeaeas 14
4.2 Montage der SChIQIEISTEN .........eeiie e e e e e e et e e e e e e e e rereae s 14
4.3 VersiegelUNg (MU DEI S200)..uurueiiiiiiieiiiiie ettt ere et e et ae e e e rtr e e e e sare e e e sasbaeeesabeeeesnsnaaeens 15
4.4 Montage der ElektrokOmMPONENtEN.........uiii i e 15
4.5 FUNKEIONSPIUTUNE ..ottt e e tae e s e et e e e s ate e e e sasbaeesenteeeesassaaeeenraeen 15
4.5.1  Offnungs- Und SCRIIERVOIGANG .......coovveveeeeeeeereeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeseseeeesesssesesesesesssesssessssesssssesssasessaes 15
R A (] ] fo) de ) (e ] | PR PR 15
4.5.3  HINWEISSCRIIU ...ttt ettt st s e st e st e sat e s abe e s ateessbeesateenataesaseananeens 15
HIiNWEISE ZUF WANTUNE ..c...uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiissieniesssseiiesssssisssssssisssssssisssssssssssssssssssssssssnnsssss 16
3 O RN 1o 1 Vo [ 1ol T=30 o s £ [ Yo RS 16
5.1.2  Monatliche Funktionsprifung durch den BEtrEIDEr ..............ceeevueeviiescieesiiesiieeeieesieesee st esieesieenneens 16
5.1.3  ReINIGUNG UNA PFIEGE.....cccueeeeeeeeeeee ettt ettt et e et e e et e e st te e s s ttaeesstsaessassessassseaanns 16
5.1.4  VerzinKte OBEIFIGCREN ..........cooeeeeeeeiiee ettt ettt e et e s e e sttt e s sste e s e ateaessteaessasteesnnsanaenns 17
O R Xe (ol (=14 (= 0] 01T [0 [l s =1 ¢ ORI 17
Demontage UNd ENtSOIZUNEG ......ccveuuiiieeeiieiieeeierirenneesernnssessenssssseennsssssenssssssensssssssnnssssesnnsssseennsnnns 17

JANSEN TORE GMBH & CO. KG SEITE 2 VON 17 VERSIONSTAND 27.09.2021



EINBAU- UND MONTAGEANLEITUNG

N
STAPELTOR ,HERO [SJansen

2 Sicherheitshinweise

2.1 Symbolik

Eine unmittelbar drohende Gefahr fiir das Leben und die Gesundheit von Personen. Werden
diese Hinweise nicht beachtet, kdnnen schwere gesundheitliche Schaden bis hin zu lebens-
gefdhrlichen Verletzungen des Benutzers die Folge sein.

Gibt wichtige Hinweise flir den sachgerechten Umgang mit dem Abschluss. Werden diese
Hinweise nicht beachtet, kann es zu Funktionsstérungen bzw. Defekt kommen.

> >

Weist auf den Ausschluss der Herstellerhaftung hin, der durch Fehler oder Unterlassen des
Betreibers oder Benutzers verursacht werden kann.

2.2 Sicherheitshinweise

A\
A

Die Sicherheitshinweise dieser Montageanleitung sind unbedingt zu beachten! Alle An-
schlussplane sind zu beachten, diese liegen jeder Steuerung bei. Vor Inbetriebnahme der
Steuerung ist die Betriebsanleitung zu beachten.

Die Fachkrafte missen die Arbeiten beurteilen, mogliche Gefahrenquellen erkennen und ge-
eignete Sicherheitsmalnahmen treffen kénnen. Die Persdnliche Schutzausristung (PSA) ist
zuU benutzen. Die Arbeitsbereiche sind, sofern notwendig, abzusperren. Alle Arbeiten dirfen
nur im Spannungslosen Zustand der Steuerung erfolgen.

2.3 Fachgerechte Montage

Um den sicherheitstechnisch einwandfreien Zustand zu erhalten und eine gefahrlose Montage
sicherzustellen, ist der Benutzer verpflichtet, die in dieser Montageanleitung aufgefiihrten Punkte zu
beachten.

richt entsprechen. Eine Verwendung von Komponenten, welche diesen Anforderungen nicht
entsprechen, ist unzuldssig. Verwenden Sie nur originale Ersatzteile und zugelassene Zube-
horteile.

wb Alle an das System angeschlossenen Komponenten missen der Zulassung bzw. dem Prifbe-

A

L g
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2.4 Sicherheitsmallnahmen fir die Montage

Sperren Sie den Arbeitsbereich vor Beginn der Montagearbeiten ab. Denken Sie bitte an |hre
personliche Schutzausristung sofern erforderlich.

Lebensgefahr beim Einbau der Feuer- und Rauchschutztore. Samtliche Bauteile und Ele-
mente sind vor und wahrend des Einbaus gegen Umkippen, Kippen und Herabstiirzen und
Quetschen stetig zu sichern!

Setzen Sie nur qualifiziertes und unterwiesenes Personal flir Montage und Wartung ein. Las-
sen Sie Elektroarbeiten nur von ausgebildeten und nach aktuell giltigen Richtlinien geschul-
ten Sachkundigen durchfihren.

FOhren Sie keine Veranderungen durch An- und Umbauten durch, die die Sicherheit beein-
trachtigen kénnen.

SchlieRen Sie die Gefahr durch Feuer, Gas, Staub, Dampf, Rauch, Brand und Explosion bei
Schweilk-, Brenn- und Schleifarbeiten aus.

Vermeiden Sie, dass bei SchweiRarbeiten aufschdumende Baustoffe durch Warmeeintrag
reagieren und dadurch ihre Wirkung verlieren.

Bei der Montage, Inbetriebnahme, Prifung, Wartung und Demontage des STAPELTOR ,HERO miussen die
flir den spezifischen Einsatzfall gliltigen Sicherheits- und Unfallverhitungsvorschriften beachtet werden.

2.5 Qualifikationen des Monteurs

Um den fachgerechten Einbau des Produkts STAPELTOR , HERO sicherzustellen, dirfen ausschlieRlich von
der Herstellerfirma geschulte Monteure eingesetzt werden. Elektroteile durfen, abhangig von den ortlichen,
behordlichen Vorschriften, nur von konzessionierten Fachbetrieben oder speziell geschultem Personal ange-
schlossen werden.

2.6 Sicherheitshinweise zum Betrieb

Halten Sie den Bewegungsbereich des STAPELTOR ,,HERO immer frei. Stellen Sie sicher, dass
sich wahrend der Betatigung des STAPELTOR ,HERO keine Personen, insbesondere Kinder
oder Gegenstdnde, im Bewegungsbereich befinden. Setzen Sie bei missbrauchlicher Benut-
zung, Beschadigung sowie bei Auftreten eines gefahrlichen Betriebszustandes das STA-
PELTOR , HERO aulRer Betrieb und sichern Sie es, falls erforderlich, ab.

Veranlassen Sie unverziglich die fachgerechte Wiederinstandsetzung, die nur von fachkun-
digem Personal durchgefiihrt werden darf.
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2.7 Transporthinweise

Die Torelemente sind grundsatzlich hochkant zu transportieren! Die Oberflachen und La-
ckierungen, sowie aller Bauteile sind vor Beschddigung ausreichend zu schiitzen! Samtliche
Beschadigungen sind umgehend dem Hersteller zu melden und kénnen zum Verlust der er-
kldrten Leistungen fihren.

2.8 Einweisung und Information

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wir freuen uns, dass Sie sich fur ein Qualitdtsprodukt aus unserem
Hause entschieden haben. Die nachfolgende Anleitung gliedert sich in einen Text- und einen Bildteil. Lesen
und beachten Sie diese Anleitung. In ihr stehen wichtige Informationen zum Produkt. Beachten Sie insbeson-
dere alle Sicherheits- und Warnhinweise. Wir empfehlen Ihnen, diese Anleitung sorgfaltig aufzubewahren.

In diesem Dokument werden die Bezeichnungen Tor, Feuer- und/oder Rauchschutztor und Schiebetor stell-
vertretend fir die Produktbezeichnung STAPELTOR ,HERO verwendet.

Die Texte und Zeichnungen dieser Anleitung entstanden mit groRtmaoglicher Sorgfalt. Aus Griinden der Uber-
sicht kdnnen nicht samtliche Detailinformationen zu allen Varianten und auch nicht alle denkbaren Falle der
Montage, des Betriebes oder der Instandhaltung beschrieben werden. Die in dieser Anleitung verdoffentlich-
ten Texte und Zeichnungen haben lediglich Beispielcharakter.

Jegliche Gewihr fir die Vollstandigkeit wird ausgeschlossen und berechtigt nicht zur Reklamation. Techni-
sche Anderungen vorbehalten.

Sollten Sie dennoch weitere Informationen wiinschen oder Probleme auftreten, die in der Betriebsanleitung
nicht ausfihrlich genug behandelt werden, kdnnen Sie die erforderlichen Informationen direkt beim Herstel-
lerwerk anfordern. Die Kontaktdaten finden Sie auf der ersten Seite.
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3 Einbauanleitung

3.1 Glltigkeitsberiech
Diese Einbau- und Montageanleitung ist fir folgende Tortypen giltig:

—  El,90 CSTAPELTOR ,HERO
_  EI,90 C2 STAPELTOR ,HERO
_  El90C2S,STAPELTOR ,HERO

3.1.1 Bestimmungsgemalie Verwendung

Ein STAPELTOR ,HERO einschlieRlich sédmtlicher Teile (z. B. Rahmen, Fihrungen usw.) ist dazu vorgesehen,
im eingebauten und geschlossenen Zustand den Durchtritt von Feuer und/ oder Rauch durch Offnungen in
Wanden zu verhindern.

Zur bestimmungsgemalen Verwendung zdhlen auch folgende Punkte:

— Beachten Sie die Betrieb- und Wartungsanleitung.

— Halten Sie die Inspektions- und Wartungsbedingungen ein.

—  Betreiben Sie das STAPELTOR ,, HERO nur im sicherheitstechnisch einwandfreien Zustand.

— Lassen Sie Reparaturen und Wartungen am STAPELTOR ,HERO nur durch Hersteller oder Fachfirmen
durchfuhren.

— Halten Sie die jeweiligen nationalen Vorschriften und Zulassungen ein.

3.1.2 Nicht bestimmungsgemale Verwendung

Das STAPELTOR ,HERO ist fiir folgende Verwendung nicht geeignet:

—  Als AuRRentor (nur unter bestimmten Voraussetzungen und in Absprache mit dem Hersteller!)
— Als Kdhlraumtor
— In Feuchtbereichen (Autowaschanlagen etc.)

Flr Schaden, die aus nicht bestimmungsgemaRer Verwendung hervorgehen, haftet weder der Hersteller
noch der Lieferant. Das Risiko tragt allein der Anwender. Diese Schaden fiihren zum Verlust der erklarten
Leistung!

3.1.3 Anderungen am Produkt

Eigenmachtig durchgefithrte Anderungen am SEKTIONALTOR , TITAN“ fiihren zum sofortigen Verlust der
durch den Hersteller gekennzeichneten bzw. erkldrten Leistung! Anderungen dirfen ausschlieRlich nach
Ricksprache und Bestatigung durch das Herstellerwerk ausgefihrt werden.
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3.1.4 Ersatzteile und Zubehor

Wir weisen ausdricklich darauf hin, dass ausschlieRlich originale Ersatzteile der Firma Jansen Tore fir das
Produkt zu verwenden sind. Ein Austausch der Bauteile mit Fremdbauteilen fihrt automatisch zum Verfall
der gekennzeichneten Leistungseigenschaften des Produktes!

Sie kénnen unsere Service-Zentrale unter folgenden Kontaktdaten erreichen:

Tel: +49 (0) 4965 /8988 -777
Mail:  service@jansentore.com

Ihren direkten Ansprechpartner finden Sie unter
https://www.jansentore.com/home/ansprechpartner/finden-sie-ihren-ansprechpartner/

3.2 Zulassige Wande und Wanddicke

3.2.1 Feuer- und/oder Rauschutzabschlisse El, 90

Far ein feuerbestandiges STAPELTOR ,,HERO mit der Klassifizierung El, 90 sind folgende Mindestanforderun-
gen zum Erhalt der erkléarten Leistung bauseits zu erfullen:

Mindest-
Typ |Zulassige Wandart und Bauteile - Mindestanforderungen wandstarke in
mm

A Feuerbestdandige Wande aus Mauerwerk nach DIN 1053-1, Steinfestigkeitsklasse 5175
> mm
mind. 12, Mortelgruppe > Il Wanddicke

Feuerbestdandige Wande aus Beton nach DIN 1045, mind. der Festigkeitsklasse
B ¢12-15 >175 mm

Feuerbestdandige Wande aus Porenbeton- Block- oder Plansteinen nach DIN 4165,

c Steinfestigkeitsklasse 4 bzw. Wande aus bewehrten - liegenden oder stehenden - 5 175 mm
Porenbetonplatten, sofern fir diese eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
vorliegt, Festigkeitsklasse G4.4

Bekleidete Stiitzen und/oder Trager nach DIN 4102-4:2016-05 — mindestens der
Feuerwiderstandsklasse F 90, Benennung (Kurzbezeichnung) F 90-A (gemaR stati-

D |schen Erfordernissen), sofern diese wiederum Gber ihre gesamte Ldnge bzw. Hohe

an raumabschlieRende, mindestens ebenso feuerwiderstandsfahige Bauteile ange-

schlossen sind.

Abweichende Einbausituationen sind mit dem Herstellwerk abzusprechen, um ggf. die Leistung weiterhin zu
erklaren.

3.3 Zulassige Wandanschlisse

Far den Wandanschluss des STAPELTOR ,,HERO sind folgende Hinweise zu beachten:

—  Spalte, zwischen Profilen der Torkonstruktion und der Wand, von 1 mm bis 9 mm: Hier muss die
Torkonstruktion zur Laibungsseite hin zur Wand dauerelastisch versiegelt werden.
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—  Spalte, zwischen Profilen der Torkonstruktion und der Wand, von 10 mm bis 24 mm: Diese miissen
mit Mineralwolle ausgestopft und anschliefend dauerelastisch versiegelt werden.

—  Spalte, zwischen Profilen der Torkonstruktion und der Wand, von 25 mm bis 50 mm: Diese miissen
vor Montage der jeweiligen Profile mit GKF / Promatect H beplankt und anschlieRend dauerelastisch
versiegelt werden.

3.4 Zulassige Befestigungsmittel

Bei der Befestigung sind immer die Montageanweisungen der Hersteller zu beriicksichtigen und vorrangig
zu behandeln. Eine Missachtung dieser Hinweise fihrt zum Verlust der erklarten Leistung.

3.4.1 Befestigung der seitlichen Fliihrungsschienen

Wandart | Befestigung Mind. Tragfahigkeit [Fr]

B Bolzenanker / Durchsteckanker > 8,5 kN

A, B, C Gewindestange M8 / M10 Festigkeitsklasse > 4.6

B Injektionsmortel > 0,6 kN, Festigkeitsklasse > 4.6
D Schraubmontage M8 Festigkeitsklasse > 8.8

3.4.2 Befestigung des Sturzlabyrinthes

Wandart | Befestigung Mind. Tragfahigkeit [Fr]

B Bolzenanker / Durchsteckanker > 8,5 kN

A, B, C* | Gewindestange M8/ M10 Festigkeitsklasse > 4.6

B Injektionsmortel > 8,5 kN, Festigkeitsklasse > 4.6
D Schraubmontage M8 Festigkeitsklasse > 8.8

*Im Sturzbereich immer Beton!

3.5 Zulassige Spaltmale

Beim Einbau des STAPELTOR , HERO kann es zu Bodenspalten kommen. Zwischen den feststehenden und
beweglichen Bauteilen ist laut Prifnorm fur Feuer- und Rauchschutzabschlisse DIN EN 1634-1 gemaR
Punkt 7.3 ein genereller Spalt von maximaler 24 mm an der Schwelle zulassig.

3.6 Zulassiger Boden

Der Boden muss nach DIN 4102-1 immer mindestens B1 schwer entflammbar sein.
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4 Montageanleitung

4.1 Montagesymbole und -abklirzungen

Im Laufe der Montageanleitung werden folgende Symbole und Abkirzungen verwendet:

Symbol /
AT Bedeutung
S== D Das mit dem Symbol versehene Bauteil ist waagerecht auszurichten bzw. zu montieren
&
: Senkrecht ausrichten / montieren
2
OKFF Oberkante-Fertig-FuRRboden
LH Lichte Hohe
LB Lichte Breite

4.2 Hinweise vor Montagebeginn

Bevor die eigentliche Montage des Tores beginnen kann, empfehlen wir Ihnen folgende Schritte
durchzufiihren, um einen reibungslosen Ablauf zu gewéhrleisten:

1. Gesamte Einbauanleitung durchlesen

Sl

Anschlagseite des Tores feststellen
Uberpriifen Sie die BestellmaRe des Tores mit den baulichen Gegebenheiten!

Es wird empfohlen, die Montage unbedingt in der nachfolgenden, festgelegten Reihenfolge durchzufih-

ren, andernfalls kann es zu Unstimmigkeiten kommen. Fur eventuelle Einbaufehler haftet der Hersteller

nicht!
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4.3 Montage des Torkafigs und der Aufhangepratzen

B 1. Kontrollieren ob die lichte Ofnung
gerade ist
2. Mitte der Laibung ausmessen und

anzeichnen
_ 3. Aufhdnger nach MaRen der
ﬁ:r::;mﬁ beigelegten Zeichnung anzeichnen
4. Waagerecht ausrichten und
befestigen

Lichte Hohe

" Lichte Breite —

5. Das Torpaket Uber die Staplerauf-
nahme mit dem Stapler anheben

6. Das Torpaket Uber die montierten
Aufhénger heben mittig ausrichten

7. Stapler zur Sicherung des Rahmens
noch in Position behalten!
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dﬂ/ H/ “/ H i || \H \” \”;ﬁ 8. Torpaket insgesamt mittig Uber die

Laibung ausrichten!

9. Waagerecht Ausrichtung prifen

i Rahmen muss exakt waagerecht
ausgerichtet werden!

10.Torpaket in allen Bohrungen an der
Wand befestigen
11.Auf der anderen Seite wiederholen

2

Nur bei Deckenmontage:

12.Deckenwinkel in allen Bohrungen an
die Decke verschrauben. Der Winkel
kann mittels der Langlécher angepasst
werden.

13. Vordere Verkleidung und GKF-Streifen
von der Laufschiene l6sen!
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Torpaket
(Konsole)

4

14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Rechte Laufschiene aufstellen

Muttern an der Lasche entfernen

Zur Arretierung die Sechskantschrauben
durch die Bohrungen des Torpakets
(Konsole) fihren.

Muttern befestigen

Die Flacheisen lotrecht Ubereinander
ausrichten

Ubergang zwischen Laufschiene und
Torpaket muss biindig sein!

Laufschiene senkrecht ausrichten
und an der Wand befestigen
Es ergibt sich zwischen Laufschiene und
Torpaket (Konsole) ein Spalt von

ca. 15 mm

Flr die Gegenseite wiederholen

23. Sturzlabyrinth zwischen den Laufschie-

nen positionieren

24. Sturzlabyrinth auf den Ausschnitt der

Laufschiene legen und an der Wand be-
festigen
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4.6 Montage der Sicherheitskette

25. Kabelbinder durchtrennen

26. Gewichte wie in der Abbildung in das
Vierkantrohr der Laufschiene einfih-
ren und herunterfihren.

4.7 Demontage der Stapleraufnahme

— v i 7

27. Schraubverbindungen zwischen Torpa-
ket und Stapleraufnahme losen

28. Stapleraufnahme samt dem Gabelstap-
ler aus dem SchlieBbereich des Tores
entfernen

29. Laufschienenverkleidung wieder anbrin-
gen

30. Richtige Seitenzuordnung beachten:
Dichtung muss zur Laibung zeigen!

31. Tor schlieRen! Dabei Laufverhalten
Uberprifen
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4.9 Montage des hinteren Gitterbinders

32. Hinteren Gitterbinder des Torpakets in
allen Bohrungen an der Wand montie-
ren

33. Aufkleber und Sicherungsschraube mit
Mutter entfernen!

Tor darf nicht elektrisch bestatigt werden,
solange die Sicherungsschraube nicht ent-
fernt wurde!

34. Die Steuerung gemal der Montagean-
leitung installieren und laut Schaltplan

installieren

4

1 35. Unterste Schlagleiste am 2ten Element
von unten des Tores schrauben. Hohe
wie auf der Wandseite
(Blechschraube ¢4,2x32)

36. Fur restlichen Schlagleisten wiederho-
len
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4.3 Versiegelung (nur bei Saoo)

37. Die Laufschiene und das
Sturzlabyrinth muss auf der
kompletten Lange zur Wand
dauerelastisch versiegelt

werden.

4.4 Montage der Elektrokomponenten

Die Montage der Elektrokomponenten entnehmen Sie der Montageanleitung des jeweiligen Herstellers.

4.5 Funktionsprifung

4.5.1 Offnungs- und SchlieRvorgang

Beim Offnen und SchlieRen des STAPELTOR , HERO kénnen Personen, Kérperteile oder Ge-
genstande von den Torelementen eingeklemmt werden.

1. StellenSie sicher, dass sich keine Person oder Gegenstdnde im Bewegungsbereich des STAPELTOR ,,HERO
befinden.

2. Uberprifen Sie, ob sich das STAPELTOR ,HERO einwandfrei komplett 6ffnen und schlieRen ldsst und
kontrollieren sie die Endlagen

3. Uberpriifen Sie die Funktionalitat der Rauchmelder und der Sicherheitskontaktleiste

4.5.2 Prufprotokoll
Das Prifprotokoll ist bei der Inbetriebnahme vollstandig durch den Fachkundigen auszufillen.
4.5.3 Hinweisschild

1. Auf beiden Torseiten die Hinweisschilder "Feuerschutzabschluss" so anbringen, dass sie bei gedffnetem
Tor gut sichtbar sind.

2. Typenschild in unmittelbarer Nahe der Offnung aufkleben.
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3. Prufplakette so in das vorgesehene Feld des Typenschildes kleben, dass der Prifmonat unter dem Pfeil
steht. Von den untenstehenden Jahreszahlen sind die unglltigen auszustreichen.

5 Hinweise zur Wartung

Die sicherheitstechnischen Anforderungen an kraftbetatigte Fenster, Tlren und Tore sind in den geltenden
EU-Normen, nationalen Normen sowie den ,Richtlinien fir kraftbetdtigte Fenster, Tlren und Tore” festge-
legt. Diese Richtlinien ergdnzen die §§ 9,10 und 11 der geltenden Arbeitsstattenverordnung, sowie die §§ 28
und 29 der Unfallverhiitungsvorschrift ,Allgemeine Vorschriften” (VBG1). Fur die industrielle und gewerbli-
che Nutzung gilt grundsatzlich die ASR A 1.7.

5.1.1 Jahrliche Wartung

Die gesetzlich vorgeschriebene Wartung fir kraftbetatigte Tore (gem. ASR 1.7 durch einen sachkundigen
Torfachbetrieb ist jahrlich durchzuftihren. Um Schaden an der Antriebstechnik und Tormechanik zu vermei-
den, sollten die Antriebe sowie Verschleilsteile (Gurte, Elementmitnehmer, Lager, Schrauben etc.) regelma-
RBig durch Fachmonteure Uberprift und gewartet werden.

Uber die durchgefiihrten Priifungen ist jeweils ein Nachweis zu fiihren. Dieser kann beispielsweise durch
Eintragung in ein Prifbuch oder durch Beifligen eines Prifprotokolls erfolgen. Zudem muss ein Prifsiegel
mit Angabe der nachsten Prifung in einer gut leserlichen Position an der Anlage angebracht werden. Eine
UVV-Prifung ist nicht mit einer Wartung gleichzusetzen.

Zur Erhaltung der Anlage ist es empfehlenswert, einen Wartungsvertrag mit dem Hersteller, der Montage-
firma oder einer Einrichtung mit vergleichbaren Kenntnissen und Erfahrungen abzuschlieRen.

5.1.2 Monatliche Funktionsprifung durch den Betreiber

Nach den Richtlinien fir Feststellanlagen und Anforderungen der bundeslandspezifischen Verwaltungsvor-
schrift Technischer Baubestimmungen sind mindestens einmal jahrlich eine Prifung auf ordnungsgemaRes
und storungsfreies Zusammenwirken aller Gerate sowie eine Wartung der Feststellanlage von einem Sach-
kundigen durchzufiihren. Vom Betreiber ist die Feststellanlage standig betriebsfahig zu halten und mindes-
tens einmal monatlich auf ihre einwandfreie Funktion zu prifen. Dies ist zu dokumentieren.

Sollten wahrend des Betriebes Funktionsstérungen oder Beschadigungen am STAPELTOR ,HERO auftreten,
beauftragen Sie unverzlglich einen Fachbetrieb mit der Begutachtung bzw. Wiederinstandsetzung.

Flr die fachgerechte Wartung und Instandhaltung des STAPELTOR ,HERO ist der Eigentiimer bzw. dessen
Beauftragter verantwortlich. Eine Unterlassung fihrt zum Verlust der erklarten Leistung.

Um die ordnungsgemale Funktion des STAPELTOR ,HERO sicherzustellen, mussen Sie eine fachgerechte

Wartung periodisch durchfiihren und dokumentieren. Die Vorgaben der Uberpriifung und der Austausch von
Bauteilen sind dem Inspektionsplan sowie der Betriebs-, Wartungs- und Pflegeanleitung zu entnehmen!

5.1.3 Reinigung und Pflege
Bitte beachten Sie, dass Hochdruckreiniger sowie starke Sauren oder Laugen die Oberflache der Torelemente
beschadigen und zur Beschadigung der Toranlage fihren. Eine solche Reinigung ist zu unterlassen. Eine Miss-

achtung fuhrt zum Verlust der erklarten Leistung des Produktes.

Verwenden Sie ausschlieRlich vom Hersteller als geeignet gekennzeichnete Reinigungsmittel.
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Unterlassen Sie starkes Reiben auf der Oberflache.
Um die Korrosionsbelastung zu verringern, ist eine regelmaRige griindliche Reinigung betroffener Bauteile
erforderlich.

5.1.4 Verzinkte Oberflachen

Flr eine ordnungsgemalle Pflege von beschichteten Oberflachen ist Voraussetzung, dass das STAPELTOR
,HERO mindestens einmal jahrlich, bei starkerer Umweltbelastung auch 6fter, gemalk den Vorschriften RAL-
GZ 632 oder SZFF 61.01 gereinigt wird.

Verwenden Sie flr die Reinigung nur reines, kaltes oder lauwarmes Wasser und weiche, abrieb-feste Tlcher,
Lappen oder Industriewatte. Hartnackige Verschmutzungen kénnen gegebenenfalls unter Zugabe von gerin-
gen Mengen neutraler Reinigungsmittel entfernt werden.

5.1.5 Lackierte Oberflachen

Metallhaltige Reinigungswerkzeuge geben rostende Fremdeisenpartikel an die Edelstahl-Rostfrei-Oberflache
ab, die zu Korrosionsschaden fihren konnen. Verwenden Sie auf keinen Fall metallhaltige Scherschwéamme,
Stahlwolle oder Stahlbirsten. Ungeeignete Reinigungsmittel konnen die Edelstahl-Rostfrei-Oberflache an-
greifen und beschadigen. Verwenden Sie auf keinen Fall chloridhaltige, insbesondere salzsaurehaltige Pro-
dukte, Bleichmittel oder Silberputzmittel. Reinigen Sie nichtrostende Oberflachen mit einem feuchten Tuch
oder Leder.

6 Demontage und Entsorgung
Im Allgemeinen erfolgt der Abbau des STAPELTOR ,HERO in umgekehrter Aufbaureihenfolge.

Samtliche Bauteile und Elemente sind vor und wahrend des Einbaus gegen Umkippen, Kip-
pen und Herabstlrzen und Quetschen stetig zu sichern!

Das Tor ist vor Demontage vollstandig vom Strom zu nehmen!

Bei der Demontage sind die, flir den spezifischen Einsatzfall glltigen Sicherheits- und Unfallverhitungsvor-
schriften zu beachten.

Zur ordnungsgemaRen Entsorgung muss das STAPELTOR ,HERO nach der Demontage in seine einzelnen
Komponenten aufgetrennt und unter Beachtung der 6rtlichen, behordlichen Vorschriften entsorgt werden.
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