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LSP | B LB = 2000 bis 8000
ST SPL SPA
Motortyp Man Motortyp Mah Motartyp Mai
Aufsteckantrieb | 1000 | Aufsteckantrieb | 410 | Aufsteckantrieb | 450
Kettenantrieb* | 1670 | Kettemantrieb* | 400 | Kettenantrieb+ | 520
SH
l:?;:fe BJUE:‘: bis 2500|bis 3000 |bis 3500|bis 4000|bis 4500|bis 5000|bis 5500|bis 6000 |bis 6500|bis 7000|bis 7500|his 8000
bis 2500 790 790 790 790 790 805 805 805 805 805 800+ 800+
bis 3000 790 790 190 190 190 805 805 805 805 800 800= 800=
bis 3500 790 790 190 190 805 805 805 805 805 890 890 890
his 4000 790 790 190 190 805 805 805 805 800 890 890 815%
bis 4500 790 805 805 805 805 805 805 800+ 890+ 890+ 875 B85
bis 5000 805 805 805 805 805 B80S 800+ 890+ 890+ Bi5* 875+ =
bis 5500 805 805 805 805 805 800 890+ B15+ 875+ 875+ = =
bis 6000 805 805 805 805 800 890 890+ B75+% = - - =
bis 6500 805 805 805 805 855+ 855+ 855+ 815+ - - .
bis 7000 805 805 805 855+ 855+ 855+ | 890« = = = =
bis 7500 805 805 855 855* 855 855k 890+ - - -
bis 8000 805 855« 855* 855* 890+ 890* 890+ - -
*grolkere Abmessungen auf Anfrage. @
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Alle Angaben und Abbildungen unverbindlich. Technische Anderungen vorbehalten. Abweichende Abmessungen auf Anfrage. 8
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Rolltor Acousticline Doppeltor 58dB
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