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Die Zahl der Überfälle auf Bankautomaten mit Sprengung nimmt deutschlandweit 
zu. Besonders beliebt sind Standorte im ländlichen Raum. Neben der unmittelbaren 
Gefahr für Kunden und Anwohner entstehen für die Banken große Schäden und 
hohe Kosten. 

Unser neues Produkt SAFEPORT 24 kombiniert eine modulare Einhausung mit 
Einbruchschutz-Rolltor. Mit seinem dreistufigen Sicherheitskonzept bietet es einen 
mechanischen Einbruchschutz durch ein DIN-Norm geprüftes RC 3 System. Wir ver-
wenden VdS-geprüfte Meldekontakte, die an die Einbruchmeldeanlage angeschlos-
sen sind. Eine smarte Steuerung des Tores durch eine IoT-Anbindung ermöglicht 
uns eine permanente Zustands- und Fernwartungsüberwachung der Toranlage. 

Mit unserem Einbruchschutzsystem SAFEPORT 24 erhalten Sie einen mechanischen Einbruchschutz mit 3-fach 
Sicherheitssystem. Es kann schnell und einfach eingebaut werden, bietet zertifizierten Schutz und geringe  
Wartungskosten und wirkt präventiv.

Ihre Vorteile auf einen Blick

INNOVATIVER SCHUTZ
FÜR BANKAUTOMATEN

Unsere Produkte mit 
RC3-Klassifizierung 
bieten Ihnen optimalen 
Schutz gegen erfahrene 
Einbrecher. Gemäß der 
europäischen Norm 
DIN/TS 18194:2020-7 
getestet, widerstehen sie 
Einbruchsversuchen mit 
Werkzeugen wie einem 
zweiten Schraubendreher 
und einem Brecheisen für 
eine Gesamtangriffszeit 
von 20 Minuten sowie 
einer statischen Last von 
bis zu 600 kg. 

Ein Tor der Widerstands-
klasse RC3 bietet Ihnen 
zuverlässigen Schutz vor 
Vandalismus und Dieb-
stahl, sichert ihr Eigentum 
und garantiert zuver-
lässigen Schutz für die 
persönliche Sicherheit.

Das Stahl-Rahmen-Portal inklusive Rolltor bietet  
zertifizierten Einbruchschutz der Widerstandsklasse RC3

Der modulare Aufbau (Plug-and-Play) ermöglicht die Inte-
gration von Bestands- und Neuautomaten. Die Installation 
dauert ein bis zwei Werktage. Es sind keine bauseitigen 
Umbaumaßnahmen erforderlich.

geringe Wartungskosten

Abstand zwischen Tor und Geldautomat erfordert  
zweimalige Sprengung und wirkt präventiv

VDS-geprüfte Kontakte überwachen "Tor geschlossen" 
und "Tor verriegelt" und senden bei Störungen eine  
Warnmeldung an die Einbruchmeldeanlage

Smarte Tor-Steuerung: Dank IoT Anbindung ist eine  
24/7 Zustands - und Fernwartungsüberwachung möglich

Modulsystem ist individuell an Kundenraum-
Design anpassbar

Widerstands-
klasse RC3


