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Lichte Breite bis 8.000 mm
Clear width up to 8.000 mm
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RT = Raumtiefe
RT = room deepth
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Schnitt A-A
View A-A

Schnitt B-B / View B-B
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NL-18

RT = Raumtiefe bei Antrieb hinten
RT = room deepth if rear drive
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Niedrigbeschlag NSB
Low Lifting  NSB

Normalbeschlag NB-DF
mit Dachfolge
Standard Lift NB4�0-DF
with following the roof

Hebungsbeschlag HB
Lifting Headroom HB

Hebungsbeschlag HB-DF
mit Dachfolge
Lifting HB-DF
with following the roof

Vertikalbeschlag VL
Vertical Lifting VL
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Steuerung
Control unit
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#esamtansicht Innen (Normal NB)
#eneral view from inside (Standard-Lifting NB)
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Elektromechanische Verriegelung  oder manuelle Verrieglung
Electromechanical locking  or mechanical locking

Platzbedarf für Torverlauf²
Free space for running Door

260260

OKFF
±0.00

Einbruchschutz-Sektionaltor "SAFELINE 60"
Geprüfter Einbruchschutz der Toranlage RC3 nach DIN/TS 18194:2020-07

Jansen Tore GmbH & Co. KG
Am Wattberg 51
26903 Surwold

Web: www.jansentore.com
Fon: +49 4965 89 88 0
Fax: +49 4965 89 88 90

Gesamtansicht und Varianten
General view and variants
Seite

Alle Angaben und Abbildungen unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. *Abweichende Abmessungen auf Anfrage. All information and illustrations are non-binding. Subject to technical changes. *Deviating dimensions on request.

Prospektzeichnung
Maßstab: 1:25
Version: 03.09.2025

ISO-Paneel
 oder Alu-Rahmen-Sektion mit Lichtsektion
ISO panel
 or aluminum frame section with light section

Beispiele von Torblattvarianten mit / ohne #lassektionen
Examples of door leaf variants with / without glass sections

Weitere Beschlagsvarianten / Additional lifting types
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Optional: Antrieb hinten
optional: rear drive

Antrieb  (vorne)
drive (front drive)

DU

DU = Antriebseinheit:
Bis 18 m² als Federantrieb (Standard), Opt. Wellenantrieb
Über 18 m² als Wellenantrieb (Standard)

DU = Drive Unit:
Up to 18 m² as spring drive (standard), opt. shaft drive
Over 18 m² as shaft drive (standard)Fair

²space requirement for park positon for NSB:
Die lichte Durchfahrt wird durch
Versteifungsprofile verkleinert.
Bei Querverkehr ist die lichte Durchfahrt auch
ohne Versteifungsprofile verkleinert
The clear crossing is reduced by bracing profils.
The clear crossing is reduced for side traffic
without bracing profils.

Seitenplatz inkl Bereich für die Demontage
der Verriegelung
clearance incl space for dismounting for locking
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