Zugelassen Wandarfen und Wandanschlusse
Approved wall types and wall constructions

Erforderliche Min. Wandbeschaffenheit fur Sektionaltor SAFELINE 60 RC3:
Mauerwerk DIN 1053-1B15 mit Nenndicke >115mm

Stahlbeton DIN 1045 B15 mit Nenndicke >120mm

Stahlwerk (min. S235JR) mit Nenndicke >4mm

Required min. wall quality for SAFELINE 60 RC3 secfional door:
Brickwork DIN 1053-1B15 with nominal thickness >115mm
Reinforced concrete DIN 1045 B15 with nominal thickness >120mm
Steelwork (min. S235JR) with nominal thickness >4mm

Mauerwerk DIN 1053-1B15 mit Nenndicke = 115mm
Brickwork DIN 1053-1B15 with thickness = 115mm
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Stahlbeton DIN 1045 B15 mit Nenndicke >120mm
Reinforced concrete DIN 1045 B15 with nominal thickness >120mm

Stahlwerk (min. S235JR) mit Nenndicke >4mm
Steelwork (min. S235JR) with nominal thickness >4mm
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Mauerwerk DIN 1053-1B15 mit Nenndicke = 175 mm
Brickwork DIN 1053-1B15 with thickness = 175 mm
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Stahlwerk (min. S235JR) mit Nenndicke >4mm
Steelwork (min. S235JR) with nominal thickness >4mm
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Einbruchschutz-Sektionaltor "SAFELINE 60"

Geprtfter Einbruchschutz der Toranlage RC3 nach DIN/TS 18194:2020-07

Gesamtansicht und Varianten
General view and variants
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Alle Angaben und Abbildungen unverbindlich. Technische Anderungen vorbehalten. *Abweichende Abmessungen auf Anfrage. All information and illustrations are non-binding. Subject to technical changes. *Deviating dimensions on request.
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