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Den indbrudssikre ledhejseport SAFELINE 60 sætter nye standarder for 
bygningssikkerhed og eff ektiv energiudnyttelse. Som den aktuelt eneste 
port på markedet med godkendt tyverisikring opfylder SAFELINE 60 de 
højeste krav i den gældende energilovgivning for byggerier i Tyskland, 
blandt andet fordi den bidrager aktivt til at sænke energiforbruget. Med 
en samlet U-værdi på ca. 0,97 W/m²K og dermed lavere driftsomkostnin-
ger er der både tænkt på miljøet og pengepungen. SAFELINE 60 har 
gennemgået omfattende tests og er godkendt efter de mest krævende 
standarder, og derfor giver porten maksimal sikkerhed ved brug i byg-
ninger, der indeholder f.eks. vigtige forretningslokaler og IT-anlæg. 

Der er mulighed for at tilvælge ruder i portbladet, hvilket giver et åbent 
visuelt udtryk og mere dagslys i bygningen, uden at det påvirker isole-
ringsevnen. 

KOMBINERET TYVERISIKRING
OG VARMEISOLERING 

De vigtigste egenskaber

Rudesektioner giver et andet visuelt udtryk og mere 
dagslys i bygningen – også med RC3.

Eff ektiv isolering med en U-værdi på 0,97 W/m²K i kraft 
af sandwichpaneler med høj isoleringsevne.

Opfylder de højeste krav i den gældende 
energilovgivning for byggerier i Tyskland.

Testet og godkendt til lysningsmål på helt op til 
8.000 x 8.000 mm

Fleksibel og egnet til forskellige monteringssituationer 
(f.eks. overliggerhøjde på ned til 250 mm og vertikal 
omstyring)

Høj kvalitet til en attraktiv pris.

Godkendt indbrudssikring i klasse RC3 Vores produkter med 
RC3-godkendelse giver 
optimal beskyttelse mod 
indbrud – også når gar-
vede indbrudstyve er på 
spil. Produkterne er testet 
iht. den europæiske norm
DIN T/S 8194:2020-07
og kan modstå ind-
brudsforsøg med brug af 
værktøj som skruetræk-
kere og et koben i mindst 
fem minutter pr. opbrud-
spunkt og en statisk last 
på op til 600 kg.

En port i modstandsklas-
se RC3 giver pålidelig be-
skyttelse mod hærværk, 
tyveri og overfald.

Modstands-
klasse RC3

Isolerende paneler, 60 mm
Udvendigt: glat med mikroriller | 
indvendigt: glat | 
elementhøjde: maks. 610 mm | 
vægt: ca. 21 kg/m2

SIKRING MOD INDBRUD
Isolerende rudeelementer mon-
teret i aluprofi l med isolering
Tyverisikret 2-lagsglas, fås i en 
eller fl ere sektioner. |
elementhøjde: maks. 500 mm | 
vægt: ca. 28 kg/m²

PORTBLADSVARIANTER

Portblad med sandwich-
paneler med isolering

Portblad i aluprofi l med isolering samt isolerende 
rudeelementer.

Sandwichpanel, 60 mm (standard) | udvendigt: 
glat med mikroriller | indvendigt: glat 

Isolerende rudeelement monteret i aluprofi l 
med isolering, 2-lagsglas med indbrudssikring

UDFORMNING AF 
ELEMENTER



Den indbrudssikre ledhejseport SAFELINE 60 sætter nye standarder for 
bygningssikkerhed og eff ektiv energiudnyttelse. Som den aktuelt eneste 
port på markedet med godkendt tyverisikring opfylder SAFELINE 60 de 
højeste krav i den gældende energilovgivning for byggerier i Tyskland, 
blandt andet fordi den bidrager aktivt til at sænke energiforbruget. Med 
en samlet U-værdi på ca. 0,97 W/m²K og dermed lavere driftsomkostnin-
ger er der både tænkt på miljøet og pengepungen. SAFELINE 60 har 
gennemgået omfattende tests og er godkendt efter de mest krævende 
standarder, og derfor giver porten maksimal sikkerhed ved brug i byg-
ninger, der indeholder f.eks. vigtige forretningslokaler og IT-anlæg. 

Der er mulighed for at tilvælge ruder i portbladet, hvilket giver et åbent 
visuelt udtryk og mere dagslys i bygningen, uden at det påvirker isole-
ringsevnen. 

KOMBINERET TYVERISIKRING
OG VARMEISOLERING 

De vigtigste egenskaber

Rudesektioner giver et andet visuelt udtryk og mere 
dagslys i bygningen – også med RC3.

Eff ektiv isolering med en U-værdi på 0,97 W/m²K i kraft 
af sandwichpaneler med høj isoleringsevne.

Opfylder de højeste krav i den gældende 
energilovgivning for byggerier i Tyskland.

Testet og godkendt til lysningsmål på helt op til 
8.000 x 8.000 mm

Fleksibel og egnet til forskellige monteringssituationer 
(f.eks. overliggerhøjde på ned til 250 mm og vertikal 
omstyring)

Høj kvalitet til en attraktiv pris.

Godkendt indbrudssikring i klasse RC3 Vores produkter med 
RC3-godkendelse giver 
optimal beskyttelse mod 
indbrud – også når gar-
vede indbrudstyve er på 
spil. Produkterne er testet 
iht. den europæiske norm
DIN T/S 8194:2020-07
og kan modstå ind-
brudsforsøg med brug af 
værktøj som skruetræk-
kere og et koben i mindst 
fem minutter pr. opbrud-
spunkt og en statisk last 
på op til 600 kg.

En port i modstandsklas-
se RC3 giver pålidelig be-
skyttelse mod hærværk, 
tyveri og overfald.

Modstands-
klasse RC3

Isolerende paneler, 60 mm
Udvendigt: glat med mikroriller | 
indvendigt: glat | 
elementhøjde: maks. 610 mm | 
vægt: ca. 21 kg/m2

SIKRING MOD INDBRUD
Isolerende rudeelementer mon-
teret i aluprofi l med isolering
Tyverisikret 2-lagsglas, fås i en 
eller fl ere sektioner. |
elementhøjde: maks. 500 mm | 
vægt: ca. 28 kg/m²

PORTBLADSVARIANTER

Portblad med sandwich-
paneler med isolering

Portblad i aluprofi l med isolering samt isolerende 
rudeelementer.

Sandwichpanel, 60 mm (standard) | udvendigt: 
glat med mikroriller | indvendigt: glat 

Isolerende rudeelement monteret i aluprofi l 
med isolering, 2-lagsglas med indbrudssikring

UDFORMNING AF 
ELEMENTER



TYVERISIKRING – LEDHEJSEPORT

SAFELINE 60

Ty
ve
ris
ik
rin
g

Jansen Tore Denmark ApS
Bautavej 1A
8210 Aarhus V

info-dk@jansentore.com
Tlf.: + 86 10 00 14 www.jansentore.com/da


