
TEKNISKE DATA 

LEDHEJSEPORT SAFELINE 60 

Tyverisikret ledhejseport (RC3) i h0jeste kvalitet, testet iht. 
DIN/TS 18194:2020-07. Kan anvendes som udvendig eller indvendig port. 

GENERELT 

Lysningsbredde 

Maks. 8.000 mm (st0rre 

dimensioner efter aftale) 

Lysningsh0jde 

Maks. 8.000 mm (st0rre 

dimensioner efter aftale) 

Anvendelsesomräde 
Udvendig eller indvendig port 

Port 
Opfylder EN 13241:2003+ A2:2016, 

CE-mffirket 

Varmeisolering 
0,94 W/m2K (4.000 x 4.000 mm 

IS0-panel) 

1,17 W/m2K (4.000 x 4.000 mm 

IS0-panel og 1 rudesektion) 

Vindklasse 
Til og med klasse 4 

Luftgennemtraengelighed 
Klasse 3 

Slag- og regntaethed 
Klasse 3 

St0jsikring 
Rw,P = 31 dB (portblad)
Rw,P = 29 dB (samlet anlæg)
Rw,P= 31 dB (samlet anlæg inkl.
lydisolationssæt)

L0beskinne 
Lukket pa to sider, sa det er SVä!rt 

for uvedkommende at fa fat med 

Vä!rkt0j. 

lntegreret gennemgangsd0r 
Kun ved RC3 

OVERFLADE 

Portbladets overflade 
IS0-panel RAL 9002 (standard) eller 

RAL-farve efter eget valg 

Alusektion E6-CO anodiseret (stan­

dard) eller i RAL-farve efter eget valg 

Klart glas 

L0beskinnernes overflade 
Stal, galvaniseret (standard) eller i 

RAL-farve efter eget valg (bortset 

fra C-profil) 

Beslag 
Galvaniseret 

ELEKTRISKE DELE 

Motor 
Elmotor i h0j kvalitet til abning og 

lukning af porten med n0dopluk­

ning via handsving eller kä!de som 

fjederaksel (standard) med direkte 

trffik eller via loftsskinne, som fje­

derl0s akselmotor med direkte trffik 

Motorplacering 
H0jre eller venstre side 

Eltilslutning i bygningen 
400V/16A-tilslutning til stikdase i 

betjeningsh0jde 

Abningshastighed 
ca. 0,2 m/s 

Lukkehastighed 
ca. 0,2 m/s 

Styring 
JTS Connect+ eller GfA TS 981 

Kabling 
Kabelkanal, lysegra 
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Driftstype 
Enkelttryk 

Sikring ved primaer lukkekant 
Tradl0s sikkerhedskontaktskinne 

(standard) inkl. fotocelle, lysgardin 

eller radar. Ved overliggerh0jde 

under 2500 mm som lysgardin eller 

radar 

Betjening 
Via styring, som tilvalg via 2-vejs­

eller 3-vejsknap, som tilvalg med 

ekstra lasemulighed via tidsstyret 

lukning/abning med tilslutning til 

overvagningssystem i bygningen 

Brandventilationsfunktion 
Efter 0nske 

Placering af styreenhed 
1 beskyttet omrade 

RC-läs 
Mekanisk skudrigel eller eldrevet 

las med automatisk abning/lukning, 

Jansen SAFELOCK2 med VDS­

C-kontakt til sammenkobling med 

tyverialarm i bygningen (signal „Port 

last"), n0doplasning 

i sikret omrade. 

Magnetkontakt som tilvalg 
VdS-C-magnetkontakt til overvag­

ning af tilstand (.,Port aben, lukket .,) 

til sammenkobling med tyverialarm 

i bygningen 

Potentialfrie kontakter 
Fern ekstra potentialfrie kontakter 
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