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Lichte Breite (LB) bis 6000  *

SP min. 400 SPA min. 470
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Platzbedarf für
Torblatt

LB + 600

450 bis LB

Feldbreite max 2000

Lichte Höhe + 600
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Normalbeschlag
mit Dachfolge

Hebungsbeschlag Hebungsbeschlag
mit Dachfolge

Vertikalbeschlag

Einbruchschutzgeprüft
nach DIN/TS 18194:2020-07, RC5

Gesamtansicht Innen Vertikalschnitt

Horizontalschnitt

SP: Seitenplatz
SPA: Seitenplatz für elek. Antrieb

SH: Sturzhöhe
RT: Raumtiefe

Alle Angaben und Abbildungen unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. Abweichende Abmessungen auf Anfrage.
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Füllung Mehrschichtig

Detail Laufschiene Horizontalschnitt

1 1

1
Verriegelungspunkte ( Hochschiebesicherung)
manuell über Handhebel mit Bowdenzug
 bzw. elektrisch

senkr Verstärkungsprofil

* max Torfläche 22m²
Sondergrößen  bis 12m Breite und 8m  Höhe auf Anfrage

Angriffsseite

gesicherter Bereich

 Verriegelung  oben
links rechts

450

** Stahlbeton DIN 1045  größer 140mm
    Stahl UK  Wandstärke mind 10mm im Montagebereich

 Befestigungsfläche **

 Befestigungsfläche **


